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Potrubni oddélovac

NAVOD K INSTALACI




1. Bezpeénostni instrukce

1. DodrZujte instalaéni pokyny uvedené v tomto navodu.
Vyrobni nastaveni polohy kulovych ventild
nesmi byt zménéno. Zména polohy muze
vést k poSkozeni ventilu a tim i k zamitnuti
zaruéniho servisu.

2. Pouzivejte zafizeni
¢ dle jeho urceni k pouziti
¢ v dobrych podminkach
¢ dle uvedenych bezpecénostnich podminek
3. Toto zafizeni muUZe byt pouzito pouze v aplikacich
uvedenych v této instalacni pfiru¢ce. Pokud bude
zafizeni pouzivano jinak, nebude mozno uplatnit
zaruéni podminky.
4. MontdZz, obsluha, servis a nastaveni muze byt
provadéno pouze autorizovanym technikem.
5. lhned opravte kazdou chybu, kterd& muZe ohrozit
bezpecnost zafizeni.

2. Popis funkce

Potrubni oddélovac¢e fady BA maji jejich vnitfni prostor
rozdélen do tfi zon. Tlak v z6né @ je vétsi nez v z6né @, ktery
je zase vétSi nez v z6né ®. Vypoustéci ventil v zéné @ se
otevre, kdyz rozdil tlaki mezi zénou ©® a @ poklesne na 0,14
bar. Voda ze zény @ je vypousténa do atmosféry. Timto
zplsobem je zabranéno riziku zpétného tlaku nebo zpétného
nasati do rozvodného systému. Pfipojeni k potrubi je
preruseno a privod pitné vody je ochranén.

3. Pouziti
Médium Voda
Maximalni vstupni tlak 10 bar
Minimalni vstupni tlak 1,5 bar

4. Technické parametry

Instalaéni poloha Horizontalné
Maximalni provozni teplota 65 C
Ptipojeni odtokového DN50 pro pfipojeni %" — 1“
potrubi DN70 pro pripojeni 11/4“-2"
Velikost pfipojeni -2

5. Obsah dodavky

Potrubni oddélova¢ BA295 se sklada z:

« Télaventilu

¢ Integrovaného sitka s velikosti ok 0,6 mm

¢ Vlozky ventilu se zpétnym ventilem a odtokovym ventilem
« Vystupni zpétny ventil

¢ TFi kulové ventily pro pfipojeni manometr(

« Pripojovaci Sroubeni

¢ Odtokové pfipojeni

6. Objednaci €isla

BA295-...A | Standardni verze se zavitovym pfipojenim %2",
¥4, 11/2" a 2*

BA295-...B | Standardni verze se zavitovym pfipojenim %2",
¥4, 1" a 11/4"

7. Montaz
7.1 Instalace

e Pred a za potrubni oddélova¢ nainstalujte uzaviraci
ventily.

e Potrubni oddélovag¢ instalujte do horizontalniho
potrubi s odtokovym vydsténim smérem dold.

e Zajistéte k ventilu dobry pfistup.
0 Zjednodusite proces udrzby a kontroly

e Potrubni oddélovace maiji integrované sitko, které
ochrariuje ventil pred znecisténim.

* Neinstalujte do mist, kde hrozi zaplaveni.

e Okolni prostfedi by mélo byt ochranéno pfed mrazem
a dobre ventilované.

* Na odvodni pfipojeni nainstalujte vhodné odtokové
potrubi.

® Potrubni oddélova¢ instalujte dle doporuceni
1 normy DIN EN 1717.

7.2 Montazni pokyny

1. Dukladné proplachnéte potrubi.

2. Nainstalujte potrubni oddélovac.
e Potrubni oddélovag¢ instalujte do horizontalniho
potrubi s odtokovym vydsténim smérem dold.

« Instalujte dle Sipky naznacujici smér proudéni média

e Zapotrbnim oddélova¢em nainstalujte vodorovné
potrubi v délce minimalné 5x délky potrubniho
oddélovace.

3. K odtokovému pfipojeni pfipojte odvodnovaci potrubi
(plastové potrubi HT50).

4. Zaftizeni je pfipraveno k funkci.

8. Udrzba

Udrzbu by méla provadét zkudena servisni
firma.

i
f Udrzbu musi provadét pouze zkusena osoba.

8.1 Kontrola

) « Cetnost kontrol potrubniho oddélovage by
1 méla odpovidat frekvenci 6 mésicu

e« Kontrolu by méla provadét zkuSena
servisni firma

¢ Kontrola by méla byt provadéna pomoci
testovaci sady (viz pfisluSenstvi).



8.1.1 Testovani odtokového ventilu

) e Seznamte se detailné s testovacim
1 zafizenim TKA295 nebo TK295

1.

Dodrzte postup testovani uvedeny k jednotce TKA295
nebo TK295."

8.2 Udrzba
° e Kontrolu by méla provadét zkuSena
1 servisni firma
Udrzba by méla byt provadéna dle doporugeni normy DIN EN
1717.
® « Cetnost Gdrzby by se méla pohybovat
1 vrozsahu 1 — 3 let.

8.2.1 Vlozka ventilu

8.

2 T S

Na vstupnim potrubi uzavrete uzaviraci ventil.
Uvolnéte tlak na vystupni strané odélovace

Na vystupnim potrubi uzavrete uzaviraci ventil.
Odejméte kulovy ventil

Odstrarite kryt.

Vyménte viozku ventilu.

* Neodmontujte jednotlivé ¢asti viozky ventilu.

Nainstalujte novou vlozku ventilu opaénym zplsobem,
nez jste ji odinstalovali.

Otestujte funkci ventilu.

8.2.2 Zpétny ventil

N o M w N PE

Na vstupnim potrubi uzavrete uzaviraci ventil.
Uvolnéte tlak na vystupni strané odélovace

Na vystupnim potrubi uzavrete uzaviraci ventil.
Odejméte kulovy ventil

Odstrarite kryt.

Vymérite zpétny ventil

Otestujte funkci ventilu.

8.3 Cisténi ventilu

« Cisténi by méla provadét zkusena servisni

i firma.

« Cisténi by mohl provadét provozovatel.

Pokud je to nutné, ocisténa muze byt vlozka ventilu.

I T o

9.S

Pro cisténi
pFipravky.

aby se dostaly do vodovodniho systému.

Na vstupnim potrubi uzavrete uzaviraci ventil.
Uvolnéte tlak na vystupni strané odélovace

Na vystupnim potrubi uzavrete uzaviraci ventil.
Odejméte kulovy ventil

Odstrarite kryt.

Vycistéte nebo vymérite viozku ventilu a tésnéni.
« Neodmontujte jednotlivé ¢asti viozky ventilu.

Nainstalujte novou vlozku ventilu opaénym zplsobem,
nez jste ji odinstalovali.

Otestujte funkci ventilu.

loZeni
Télo z ¢erveného bronzu
Vlozka ventilu z kvalitniho plastu
Zpétna ventil z plastu nebo ¢erveného bronzu
Kulovy ventil z mosazi
Tésnéni z NBR a EPDM
Odvodrovaci pfipojenti
0 DN15-25 Kvalitni plast
o DN32-50 ¢erveny bronz

%Ei "| Dodrzujte pravidla pro spravnou recyklaci !

nepouzivejte zadné namorené

Pripravky nesmi byt ve styku s pitnou vodou tak,



10. ReSeni problém

Porucha PFigina Reseni
Odtokovy ventil se otevie z neznamych  Tlakovy raz ve vodovodnim systému Pred potrubni oddélova¢ nainstalujte
davodu redukéni ventil
Kontaminovana vlozka ventilu Vymérite viozku ventilu
Kolisani vstupniho tlaku Pred potrubni oddélova¢ nainstalujte
redukéni ventil
Odvodnovaci ventil se neuzavira Usazeniny na tésnéni ventilu Vymérite nebo vydistéte viozku ventilu
Poskozeny o-krouzek Vyménte viozku ventilu
Odvodriovaci ventil protéka Vymeérite viozku ventilu
Pritok je prilis maly Vnitfni komora je zablokovana Vycistéte predni komoru

12. PrisluSenstvi

11. N&hradni dily

Reduk €nf ventil

S nastavitelnou stupnici, max. vstupni tlak 25,0
bar, vystupni tlak v rozsahu 1,5 — 6,0 bar

A = s jimkou z &irého plastu do 40 'C / 16 bar
B = s jimkou z mosazi do 70 "C / 25 bar

TK295 Testovaci za Fizeni

Elektrické testovaci zafizeni s digitalnim displejem

C. Popis Velikost Objednaci é&islo SR ESTVeR 28 S
) o v praktickém hlinikovém krytu, ideélni pro kontrolu
Kompletni ventilova 7/, - 1 0903733 v&ech potrubnich oddélovagu fady BA
vlozka
1Y, -2 0903745 TKA295 Testovaci za Fizeni
2 Kompletniviozka /" - 1" RV295-1/2 An'alogové zan"l’;'er'li na méfer:i tlaku s n?e.chanickou
2p&tného vystupniho ruc¢kou zobravz,uncvl rozd[I tlgkg ﬂa, st'upn|C|.
ventilu S krytem a pfisluSenstvim je idedlni pro kontrolu a
Gdrzbu potrubnich oddélovact typu BA
14" - 2" RV295-11/4

F76S Vodni filtr se zp étnym proplachem

AA = s jimkou z ¢irého pastu
AAM = s jimkou z mosazi



13. Rozméry pro p Fipojeni
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