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EN0H-1700GE23 R0421

Centra 3-cestné rotační ventily PN 6
DRG

POUŽITÍ
Rotační ventily DRG zajišťují regulaci teploty vody v 
aplikacích vytápění a chlazení.

Tyto ventily jsou určeny pro přesné směšování a regulaci 
teploty přívodní vody v topných a chladicích systémech.

Jejich robustní konstrukce zajišťuje dlouhou a spolehlivou 
provozní životnost při použití v kombinaci s pohony VMM a 
VRM

HLAVNÍ RYSY
• Chromovaná příruba pro dlouhou životnost

• Optimalizovaná charakteristika pro regulaci teploty
přívodní vody

• Chráněno proti korozi a zablokování

• Spolehlivá montáž elektrických pohonů

• Indikátor polohy

• Široký rozsah průtoků s vhodnými pohony

TECHNICAL DATA

Nominální tlak: 6 bar, 600 kPa

Max. tlaková ztráta: V závislosti na typu (viz 
"Specifikace
a objednací čísla")

Míra netěsnosti: 1% of kvs 

Připojení: Vnitřní závity / příruby 
podle 
DIN EN 1092-2 v závislosti 
na typu (viz kapitola 
''Objednací čísla'' 

Úhel otočení: 90 °C

Vnitřní závity: 8 závitů dlouhých 

Těsnění: Dvojitý těsnící O-kroužek 

Materiál těla ventilu: Litina 

Materiál vnitřních částí Chromovaná litina
Médium: Topná voda podle VDI 

2035 (koncentrace kyslíku 
menší než 0,2 g/m3, pH 
8...9,5), směsi glykolu a 
vody (max. 50 % glykolu).  

Teplota vody ve ventilu:   2 až 130 °C, bez kondenzace 

Váha: V závislosti na typu (viz 
"Objednací čísla")

Průtoková charakteristika: ekviprocentní 
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PROVOZ
Ventil reguluje teplotu směšovací vody pomocí otočné 
kuželky. Kuželka reguluje pomocí dvou regulačních křivek 
průtok vody na dvou vstupech. Požadované teploty 
průtokové vody se dosáhne přidáním podílu vratné vody 
do přívodu z kotle. Pro optimální regulační výkon má DRG 
speciální regulační charakteristiky.
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ROZMĚRY
DRxxGMLA

Poznámka: : Všechny rozměry jsou uvedeny v mm, pokud není uvedeno jinak.

DRxxGFLA

Vyobrazení

h

c

a i

DN a c Velikost klíče h i Váha Typ

15 110 230 41 55 R 1/2 in. 2.2 kg DR15GMLA 

20 110 230 46 55 R 3/4 in. 2.3 kg DR20GMLA 

25 115 230 50 58 R 1 in. 2.4 kg DR25GMLA 

32 140 240 60 70 R 1 1/4 in. 4.1 kg DR32GMLA 

40 150 240 65 75 R 1 1/2 in. 4.3 kg DR40GMLA 

Vyobrazení

c

b
h

a e

DN a b c e h Váha Typ

20 140 15 230 90 70 3.5 kg DR20GFLA 

25 150 15 230 100 75 4.0 kg DR25GFLA 

32 160 17 240 120 80 6.6 kg DR32GFLA 

40 170 16 240 130 85 7.1 kg DR40GFLA 

50 190 16 250 140 95 9.8 kg DR50GFLA 

65 210 16 270 160 105 12.3 kg DR65GFLA 

80 250 18 270 190 125 21.4 kg DR80GFLA 

100 270 18 290 210 135 26.5 kg DR100GFLA 

125 310 20 320 240 155 42.0 kg DR125GFLA 

150 330 20 325 264 165 49.0 kg DR150GFLA 

200 390 22 365 320 195 78.0 kg DR200GFLA1 

200 390 22 365 320 195 78.0 kg DR200GFLA 
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Poznámka: : Všechny rozměry jsou uvedeny v mm, pokud není uvedeno jinak.



DRG  

4

OBJEDNACÍ ČÍSL
možnosti

Příslušenství

Vhodné pohony

DN kVS [m3/h] ∆p max [kPa]
Kroutící 

moment  [Nm]

Objednací číslo
Vnitřní závit Příruba

15 4.0 100 20 DR15GMLA - 

20 6.3 100 20 DR20GMLA DR20GFLA 

25 10 100 20 DR25GMLA DR25GFLA 

32 16 100 20 DR32GFLA DR32GFLA 

40 25 100 20 DR40GMLA DR40GFLA 

50 40 100 20 - DR50GFLA 

65 63 100 20 - DR65GFLA 

80 100 100 30 - DR80GFLA 

100 160 100 40 - DR100GFLA 

125 250 70 40 - DR125GFLA 

150 630 50 40 - DR150GFLA 

200 1000 50 40 - DR200GFLA1 

200 1600 50 40 - DR200GFLA 

Řídící signál
Typ Zdvih ventilu 230 V AC, 

Plovoucí 
24 V AC,

Plovoucí 
24 V AC,

0/2...10V 
Modulační 6.5 mm VMM20

VMM30

VMM40 

VMM20-24

VMM30-24

VMM40-24

VRM20

Popis Napětí Objednací č.
VMM Pohon 3-bodový

90°, 10 Nm, rotační plovoucí 24 VAC VMM20-24

24 VAC VMM30-24

24 VAC VMM40-24

230 VAC VMM20

230 VAC VMM30

230 VAC VMM40

VRM Pohon 0/2 - 10 V

90°, 10 Nm, rotační plovoucí VRM20
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Náhradní díly
Rotační ventily DRG, od roku 1988 

Vyobrazení
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Popis Rozměry Obj.číslo

3, 4, 5, 

6, 7, 

10

Set těsnění
kompletní

DN15 - DN40 019001030 

DN50 - DN65 019001040 

DN80 - DN100 019001050 

DN125 - DN200 019001060 

12, 13 Kryt O-kroužku  se 

šrouby
030000114

10 O-kroužek 
071099535

3, 4, 5,

6, 7, 8,

9, 10,

11,

Kryt ventilu s o-kroužky a šrouby 

DN15 - DN25 030000105

DN32 - DN40 030000106

DN80 - DN100 030000108

DN125 - DN200 030000392

2 Kuželka ventilu
DN15 (kvs 4.0) 030000404

DN15 (kvs 4.0) 030000099

DN20 030000099

DN25 030000121

DN32 - DN40 030000100

DN50 030000101

DN65 030000102

DN80 030000103

DN100 030000104

DN125 030000387

DN150 030000389

DN200 030000496

14, 15 Páčka
DN15 - DN65 030000115

DN80 - DN200 030000098

11 Stupnice
DN15 - DN65 030000117

DN80 - DN125 030000123

Pro více informací navštivte 
https://resideo.cz

Ademco CZ s.r.o.
Tuřanka 96, Brno Slatina, 627 00
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