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Poznamka 1 : Tato pfiru¢ka byla zpracovana na zakladé zkuSenosti s provozem systému
evohome, a na zakladé diskusi s uzivateli o jejich potfebach. Miize se zdat, ze jde o rozsahly
material, ale opak je pravdou. Je to jako komiks — samé obrazky, textu je poskrovnu.

Poznamka 2 :
PFi &teni postupuijte po fadcich,
nikoli po sloupcich — tedy takto :
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1. Zakladni obrazovka

0 @ © 06

oteviené doéasné trvale dalkové optimalizace
okno pfenastaveno pfenastaveno pienastaveno predtapéni
0:
eko/komfort mimo volny vytapéni specialni optimalizace
domov den VYP provoz dotapéni
| |

.’,‘. Srhart funkce

Ly \uAasTaveni [ RozvRH

Patek 17 Listopad 09:41 (wm)

Loznice Pracovna

20°  20.5

Jidelna Koupelna Hala
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Rychlé volby

Eko provoz Vytapeni vyp

Mimo domov SPECIAL
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Vystrahy Pozadovana teplota
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VYP

(nezémrzna ochrana)
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2. Vytvoreni nebo zména ¢asového programu

Individualni ¢asovy program pro kazdou mistnost je stézejni funkce systému evohome.

Pravé jeho rozumné vyuziti Vam umozni dosahnout kyzenych Uspor nakladd za vytapéni.

o ROZVRH 10:20 B
( pAk )

Obyvaci pokoj JIEEEGEGEGEG I EF »
Jidelna (1= ] »
Loznice _ ‘

Koup 8= | »
Pracowv _ ‘
i ‘Ub..JU """ 1 L?UU “““ 1 H.fU[; T ‘UL.UL

b ( daEl’zo’ny ) DEN TYDEN

Patek 17 Listopad 10:17 [
Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna
O (0] o
«® 20 20 20
N
e fiee e
Jidelna Koupelna Hala
o (0] (0]
20 20 20
e Jie e
Lk nastaveni B rozvrr
stisknéte ROZVRH

10:23
Jidelna - UPRAVIT ROZVRH

04 Mastavujete-li nebo upravujete rozvrh poprvé, muzete vyuzit

Radce, ktery Vas povede.

% e

Chci Radce Zvladnu sam

T <

dalsizény 7

vyberte mistnost (zde napr. Jidelna)

10:26

Jidelna - UPRAVIT ROZVRH

0630 0800 18:00 2230
oo
mm *  RADCE Fa KOPIE

... jasné Ze to zvlddnu sém / sama

prednastaveny ¢asovy program pro vsechny mistnosti

Nyni je zapotfebi se zamyslet nad svym obvyklym rezimem v ramci dni a tydne,
a nastavit pozadovanou teplotu pro jednotlivé Casové useky. Aby se Vam nepletly dny,

doporuduiji nejprve u kazdé mistnosti nastavit den na PONDELI

Nez zaCnete, je vhodné si na zakladé sveho zamysleni pro kazdou mistnost vytvorit
tabulku poZadovanych teplot, ktera mize vypadat nasledovné (a s timto pfikladem pak

dale budeme pracovat) :

Jidelna
, 6:20 8:40 15:00 23:00
Po - Pa
22°C 21°C 23,5°C 19°C
So - Ne 7:40 23:30
23°C 19°C

Nejjednodussi je vyuzit prednastavené useky, a upravit na nich Cas a pozadovanou
teplotu. Usek zobrazuje, od jakého Casu a jaka teplota je nastavena.

vrwv

Konec €asoveho useku se nezadava — je urCen zacatkem pfistiho Casoveho useku.

Casovy program umoziuje nastavit pro kazdou mistnost na kazdy den v tydnu
maximalné 6 ¢asovych useku. Useky Ize libovolné mazat i pfidavat.

NepouZivejte radce, nastaveni neni nikterak sloZite.
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2. Vytvoreni nebo zména ¢asového programu (pokrac¢ovani)

O Jidelna - UPRAVIT ROZVRH 11:03 0 Jidelna - UPRAVIT USEK 11:07
(  PONDELi ) PONDELF

I N T T - S -

00:00 0&:00 12:00 18:00 00:00 JU.JU “““ Ub._]U """ 'IA.\JU ““““ ot T T [.IL.UL

0630 0800 1800 22:30

18.0° m N w Smazat

tento Usek

®t  RADCE B, xorie |

jsme v ¢asovém programu pro jidelnu, den : pondéli
- stisknéte prvni usek Sipkami nahoru nebo dolu nastavte poZadovany ¢as
(od kdy) a teplotu, v nasem prikladu 6:20 a 22°C

a nastaveni potvrdte stisknéte druhy usek

0 Jidelna - UPRAVIT USEK 11:11 0 Jidelna - UPRAVIT ROZVRH 11:13
PONDELI (  PONDELi )
= ] - N N T -
JU.JU “““ oo 'IA.UU “““ 13'0@ """ UL.UL 00:00 06:00 12:00 18:00 0000
A 0d A Teplotaa Pridat novy
06 20 tsek rozvrhu 0620 0500 1800 @ 2230
h 4 4 4 tento asek
M L K  RADCE IRy xor

Takto pokracCujte, az budete mit celé pondéli,
podle naseho prikladu vypada takto :

0 Jidelna - UPRAVIT ROZVRH 11:19 () Jidelna - UPRAVIT ROZVRH 11:21 (b
( PONDELI ) Jidelna - KOPIROVAT ROZVRH
p [20 ]
00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 00:00 00:00
=] (=]
: : : : Kopirovat rozvrh Kopirovat
06:20 08:40 15:00 23:00 0 Pondelr tydennirozvrh
dojiného dn do jiné zony
B
E - %%  RADCE KOPIE - RAD TEj OFIE

protoZe stejné chceme nastavit i ut — pd, nastaveni do téchto dni z pondélka jednoduse zkopirujeme

Jidelna - KOPIROVAT ROZVRH 11:26 [
NAHRAZENI ROZVRHU

................... . .
00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 00:00 0000
Kopirovat rozvrh PONDELI do: Nahradit rozvrh vybrangch dni

rozvrhem PONDELI?

=

... a nastaveni potvrdime
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2. Vytvoreni nebo zména ¢asového programu (pokrac¢ovani)

o Jidelna - UPRAVIT ROZVRH 12:12 == o Jidelna - UPRAVIT ROZVRH 12:12
{  soBotA ( soBota )

D | | T TN P | EE—

00:00 06:00 12:00 00:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00

08:00 1000 1800 23:00

] *  RADCE By xorie *  RADCE By xorie

nyni prikro¢ime k casovému programu pro vikend, prvni usek
a zacneme sobotou

o Jidelna - UPRAVIT USEK 12:15 o Jidelna - UPRAVIT ROZVRH 12:18
SOBOTA ( soBota )
e B 22—
JU.JU “““ Ub.JU : T 'Ii.\JU “““ 'IH.UU """ [.IL..UL 00:00 06:00 12:00 'IS.UU [.'U;JL
A 0 Teplotas, Pridat novy
0 7 40 usek rozvrhu 07:40 10:00 1808 2300
' ot co-
) ) tento asek

== #%  RADCE Iy wore

ndsledné smaZeme dva prostredni useky, protoZe
je nebudeme potrebovat — prvni z nich...

Jidelna - UPRAVIT USEK 12:21 [ Jidelna - UPRAVIT USEK 12:22

SOBOTA VYMAZAT USEK ROZVRHU
I R S | EXER— » ; )
00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 00:00 00:00
P od A Teplot% Vymazat tento Gsek z rozvrhu

Jidelna 7

Smazat

b 4 tento usek
X
L oA ||

smaZeme a potvrdime - druhy usek
smaZeme uplné stejné

o Jidelna - UPRAVIT ROZVRH 12:25 o Jidelna - UPRAVIT USEK 12:27
( sosota ) SOBOTA
A 0d . Teplotaa, '+ Pridat nowy
0240 2300 Gsek rozvrhu
Smazat
tento usek
mm *t  RADCE [E, xorie

upravime zbyvajici, nyni druhy tsek
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2. Vytvoreni nebo zména ¢asového programu (pokrac¢ovani)

Jidelna - UPRAVIT ROZVRH 12:29 Jidelna - UPRAVIT ROZVRH

( SOBOTA ) Jidelna - KOPIROVAT ROZVRH
E
'.JU‘:CIU o Ub."’JU T '\l:'UU T IB;JU T 'UE;JE' CIU.!UU ra ra UE;JE
: : Kopirovat rozvrh Kopirovat
0740 2330 O Sobota tydenni rozvrh
do jiného dne| dao jiné zony
23 =
= ¥%  RADCE IRy xore D T Ty <oFIE
zkopirujeme sobotni nastaveni do nedéle
Jidelna - KOPIROVAT ROZVRH 12:34 Jidelna - KOPIROVAT ROZVRH 12:37 [

SOBOTA

NAHRAZENI ROZVRHU

® o+ o+ o+ o+ o+ w4 R e . .
00:00 08:00 1200 18:00 00:00 00:00]

Kopirovat rozvrh SOBOTA do: Nahradit rozvrh vybranych dni

rozvrhem SOBOTA?

PO uT ST cT PA

O[O |[lO|[|lO || O
E3
k=

oznacime nedéli a potvrdime

v ]

Vida - mate hotovou jednu mistnost. MUZete si zkontrolovat vysledek :

Jidelna - UPRAVIT ROZVRH 12:41 [ Patek 17 Listopad 12:44 )
( SOBOTA ) Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna
R o o o
FEO— @, 20° 20° 20
Jidelna Koupelna Hala

B3 3 20.5° 20° 20°
4= ¥  RADCE Iy xore Lk nastaveni [ N‘\

vrdtime se na zdkladni obrazovku stiskneme ROZVRH

12:47 )

12:46 )

( pAk )
Obyvaci pokoj NN I e e e
Jiclelna T N T EE - UTERY

POMDELI

Loznice 2 I EECO FTE STREDA ]
koupeina I 1 FEC e CTVRTEK ]
Pracovna I N P paTex TN

00:00 06:00 12:00 00:00 06:00 18:00 00:00
M e et
¢ ( dalsizény ) = ( dalsidny GISYR TYDEN

nalistujeme jidelnu, a vidime nastaveni
pro jednotlivé dny (vikend je za Sipkou)

prepneme do tydenniho zobrazeni
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2. Vytvoreni nebo zména ¢asového programu (pokrac¢ovani)

Jestlize hodlate nastavit pro jinou mistnost stejny ¢asovy program jako pro Jidelnu,
zkopirujte nastaveni Jidelny do jiné mistnosti (zde pouzijeme Pracovnu a Halu)

Funkci kopirovani ¢asového programu muzete vyuzit i v pfipadé, ze ¢asovy program
nebude upIné stejny, ale pouze podobny. Zkopirované nastaveni mistnosti mizete
nasledné jednoduse doupravit (stejnym postupem, jako v pfipadé po — pa v Jidelné)

Patek 17 Listopad 13:04 [wm) O ROZVRH 13:05

Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna ( PATEK )
% 20° 20° 20° Obyvacipoko] I 0 EECR
__ 180 Jidelna -_W
Loznice I N FIE

Jidelna Koupelna Hala

2 O 5 fo) 2 O o) 2 O o) Koupelna NE T
: Pracovna I FIE
PO o N i

l o - -
( dalsizdny ) DEN TYDEN

Lk nastaveni [ rozvr

stisknéte ROZVRH vyberte vzorovou mistnost (zde tedy Jidelna)
13:06 () Jidelna - UPRAVIT ROZVRH 13:07
Jidelna - UPRAVIT ROZVRH ( PATEK )
Nastavujete-li nebo ugfavujete gagedh poprvé, muzetegagizlay | | - - - - o e e e o o e 2 . ‘‘‘‘‘‘‘ .%
06:00 12:00 18:00 00:00

Radce, ktery Vas povd

%

Chci Radce

x Tuto zpravu
jiz nezobrazovat

p— hY dalsizény 7

06:20 0840 1500 23:00

20 Lo 255 iso”

N W *  RADCE IRy wore

Zvladnu sam

samozrejmé, Ze to opét zvlddnu sém / sama budeme kopirovat ...
(zatrhneme si, aby se ndm stdle nevnucoval Rddce)

Jidelna - UPRAVIT ROZVRH 13:11 - KOPIE ROZVRHU: Jidelna

Jidelna - KOPIROVAT ROZVRH Zkopirujte tydenni program do:

@ 00:00) Obyvaci pokoj Koupelna
0 Kopirovat rozvrh i .
Patek racovna

do jiného dne

Loznice
Sy 5 IE E ]
... do jiné zony vybereme mistnosti a potvrdime

KOPIE ROZVRHU: Jidelna

0 ROZVRH 13:22
( pATEK )

Obyvacipokoj S I [ e -

Jidelna S I FYE FEET

Nahrad\trozvrhvev?;ggla::;hzonac ] Loznice X I EE N FECI

koupeina N N E R e -

pracovna I I T EE——

....................
/ 00:00 06:00 12:00 18:00 0000
[ ] 5
S— d e < Gty ) pen  [EROTAY

a jeste potvrdime vysledek opét muZeme zkontrolovat

NAHRAZENi ROZVRHU

str. 8



3. Pfenastaveni pozadované teploty

Ridici jednotka udrzuje v mistnostech teplotu nastavenou v asovém programu.
Pozadovanou teplotu muzete v jakékoli mistnosti nasledujicim postupem zménit
(zvysit Ci snizit). Toto Vase prenastaveni zUstane platné pouze do okamziku prvni

zmeény v ¢asovém programu dané mistnosti. Poté je mistnost opét fizena nastavenym

¢asovym programem (postup podle obratk( A-B-C-D-F).
Pokud pozadujete prenastavit teplotu natrvalo, postupujte podle obratku A-B-C-E-F).

Ukazeme si pfenastaveni poZzadované teploty v Jidelné :

Patek 17 Listopad 13:30

Rychlé volby

O

Pracovna

20.5°

Obyvaci pokoj Loznice
20°  20°

20.5° 20°
E

/ ;ct NASTAVENT [} ROZVRH
7

Hala

20.5°

Koupelna

Patek 17 Listopad 13:42

Rychlé volby

O

Pracovna

20.5°

Obyvaci pokoj Loznice
20°  20°
S (T

Jidelna

.D5°

Hala

20.5°

Koupelna

20°
e

;ct NASTAVENT [} ROZVRH

v JideIné nyni mdme v ¢asovém programu
poZadovanou teplotu 21°C

staci stisknout Jidelnu

O Jidelna - UPRAVIT 13:43 ) o Jidelna - UPRAVIT 13:50 )
DNES DNES
JU.JU “““ Ub.!'.JU “““ '\2:’00 c . "IB.UD “““ L'L.UL JU.JU “““ Ub.:-.JU “““ '\2:‘00 """ 'IB.UD “““ l.'L.UL
Teplota Do Teplota Do
POt A A SLitavit Plota A A Na
natrvalo ngfrvalo
o .
00 |1 o 16 : 30
Vv Vv N < v Vv Vv
a na ovlddaci obrazovce Sipkami nahoru nebo dolu )\/ potvrdime

zménit poZadovanou teplotu — prenastaveni bude
platné do 15:00 (prvni zména v casovém programu), ...

Teplota A

15 : 00

;/_%—m

nebo muZeme nastavit tuto poZadovanou teplotu
natrvalo (Casovy program bude ignorovadn)

Mastavit

natrvalo

... ale i tento okamZik si mizZeme sipkami zménit

F

13:58 (mmm

Patek 17 Listopad

Pracovna

20.5°

Rychlé volby

O

Obyvaci pokoj Loznice
20°  20°

Jidelna Koupelna

20.5° 20°

18°
Lk nasTaveni \ B rozvrH

Hala

20.5°

/ \

a je to — na zdlkladni obrazovce vidime novou
nastavenou teplotu, a u ni je ikonka doc¢asného
(budicek) nebo trvalého (smycka) prenastaveni
Casového programu
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4. Pouzivani rezimt RYCHLE VOLBY

Zonovy systém evohome bézné pracuje v nastaveném ¢asovém programu (kap. 2).
Zivot ovSem takovou strojovou pravidelnosti neoplyva, a proto evohome poskytuje
moznost tento rezim jednoduse zménit, a tim reagovat na planované i neplanované
odchylky tak, jak je Zivot pfinasi.

K dispozici je 5 rezimu, nazvanych Rychlé volby — pfedstavime si jednu po druhé

a vysvétlime si, pro jaké pfipady jsou vhodné, kterou z nich kdy pouzit, a jak nastavit
prislusné parametry.

Pfistup k nastaveni rychlé volby :

Patek 17 Listopad 12:10 [ o RYCHLE VOLBY 14:00 ()
Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna
o o o] s
% . @. EKO/KOMFORT | VYTAPENI VYP
J Posun teploty mistnosti o -2° Vsechny zony nastaveny na VYP
|
i « MIMO DOMOV SPECIAL

Jidelna Koupelna Hala n-. Vsechny zony nastaveny na 15° E& Chod ve spedialnim provozu

20.5° 20.5° 20°
. . G‘ VOLNY DEN
— Mastaveni rozvrhu Sobota
. ' Stiskem volbu rovnou aktivujete
# NASTAVENI @ ROZVRH Stiskem a podrzenim aktivujete s nastavenim intervalu
stisknéte tlacitko Rychlé volby na zdkladni obrazovce a rdzem jste ve vybérovém menu

Popis rychlych voleb

SUWLGIIERES  Stisknutim tladitka Eko/komfort snizite nebo zvy$ite poZzadovanou
teplotu ve vS8ech mistnostech o pfednastavenou hodnotu (z vyroby
je nastaveno snizeni o 3°C).

Tento rezim se zpravidla pouziva kratkodobé, v fadu hodin.

Vel e Stisknutim tlacitka Mimo domov budou v§echny mistnosti temperované
na nizkou teplotu (nastaveni z vyroby je 15°C, zména viz str. 14).
Tento temperacni rezim se zpravidla pouziva v pfipadech delSi
nepfitomnosti v fadu dni (napf. kdyz odjizdite na dovolenou).

Stisknutim tlacitka Volny den se pro v8echny mistnosti nastavi Casovy
program pro den, kdy jste zpravidla doma (nastaveni z vyroby je sobota,
@* zména viz str. 16).

Tento komfortni rezim ma vyuziti v pfipadech, kdy doma travite statni
svatek nebo svoji zaslouzenou dovolenou.

Volny den

UYERENIRYDE - Stisknutim tlagitka se deaktivuje systém vytapéni. PoZzadovana teplota
l se ve vSech mistnostech snizi na nezamrznou teplotu, ale protimrazova
O ochrana systému je stale aktivni. Ohfev TV (je-li uzivan) zdstava aktivni.
Tento reZim se pouziva zpravidla pro obdobi mimo topnou sezénu.

SPECIAL Stisknutim tlagitka SPECIAL se pro pfedem vybrané mistnosti nastavi
spolecny, pfedem vytvofeny ¢asovy program. Tlacitko Ize v nastaveni

E& prejmenovat (viz str.20).
Tento specialni rezim nema konkrétni vyuziti — zalezi na Vasi fantazii.
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4a. EKO/KOMFORT

I Ekonomicky nebo komfortni rezim (sniZeni nebo zvySeni nastavenych
teplot o pfednastavenou hodnotu) muze byt aktivovan na dobu
@ neuréitou (dokud jej nezruSite), nebo na dobu uréitou — nastavite
kolik hodin ma byt tento rezim aktivni, a po uplynuti této doby se
nastaveni teplot v mistnostech vrati zpét do asového programu.

Nize v této kapitoje najdete, jakym zplusobem hodnotu posunu zadané
teploty nastavit, a to v rozsahu — 3°C ... + 3°C.

Aktivace eko provozu na dobu neurditou :

Patek 17 Listopad 12:10 [ o RYCHLE VOLBY 14:00 [
Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna
o o o] e
. @. EKO/KOMFORT | VYTAPENI VYP
Vsechny zony nastaveny na VP
E" SPECIAL
ﬁ Chod ve specialnim provozu

% Posun teploty mistnos
Jidelna Koupelna Hala n; y:::fﬁfnr;?: "
20.50 20.50 200 @‘, VOLNY DEN

Mastaveni rozvrhu Sobo!

i Stiskem volbu rovrniou aktivujete
Ly NASTAVENT B ROZVRH R

Stiskem a podrzenim aktivujete s nastavenim intervalu

stisknéte tlacitko Rychlé volby na zdkladni obrazovce stisknéte tlacitko EKO/KOMFORT

Pétek 17 Listopad 12:11 (- Pétek 17 Listopad 12:17 (-

eko/komfort Obyvaci pokoj Loznice Pracovna eko/komfort Obyvaci pokoj Loznice Pracovna

G 20° 20° 205° G 20° 20° 205°

Jidelna Koupelna Hala

20.5° 20.5° 20°

Stiskem zruste

Jidelna Koupelna Hala

20.5° 20.5° 20°
I

L¥ NASTAVENT B ROZVRH L¥ NASTAVENT B ROZVRH
T
... @ mame vysledek — nastaveni teplot se ve vsech reZim EKO/KOMFORT zrusite stisknutim modré ikony,
mistnostech sniZilo o 3°C, a objevily se jak ikonky eko a vrdtite tak nastaveni teplot do ¢asového programu

provozu u nastavenych teplot, tak modrd ikona v rohu

Aktivace ekonomického nebo komfortniho rezimu na dobu uréitou :

Patek 17 Listopad 12:10 (- o RYCHLE VOLBY 14:00 [

Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna

@}\ 200 200 20 5 © -@. EKO/KOMFORT
Posun teploty mistnos

n. MIMO DOMOV
Jidelna Koupelna Hala B \sechny zony nasg

20.5° 20.5° 20° (B vouioen
Nastaveni rozvrhu Sobd

Ly NASTAVENT B ROZVRH

|% VYTAPENIVYP
Vsechny zony nastaveny na VP

% SPECIAL

Chod ve specialnim provozu

h Stiskem volbu rovrniou aktivujete
Stiskem a podrzenim aktivujete s nastavenim intervalu

stisknéte tlacitko Rychlé volby na zdkladni obrazovce stisknéte A PODRZTE tlacitko EKO/KOMFORT
(cca 2 sekundy)
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RYCHLE VOLBY 10:17 [

NASTAVENI EKO/KOMFORT

EKO/KOMFORT
ﬂ aktivni pro:

¢
Bl

CE—

1 hodina
%

Stiskem a podrzenim aktivujete s nastavenim intervalu

O RYCHLE VOLBY 10:21 [
NASTAVENI EKO/KOMFORT
( A .
EKO/KOMFORT .
aktivni pro: 3 hOdlny
A4
s

Stiskermn a podrzenim ai(tujete s nasgvenim intervalu

nastavte Sipkami potfebny pocet hodin (max. 24 hod)

12:41 [

Patek 17 Listopad

eko/komfort Loznice

20°
alis g

Koupelna

20.5°

Pracovna

20°

Obyvaci pokoj

20°

Jidelna

20°
R

Hala

20°

Lk nasTaveni [ rRozveH

a potvrdte nastaveni

Patek 17 Listopad 12:41

eko/komfort

- 20°

Loznice

20°
e @lus Q)

Jidelna Koupelna Hala

20° 20.5° 20°

Lk nasTaveni [ rRozveH

Obyvaci pokoj Pracovna

20°

Stis! Zruste

\ I
nastaveni teplot se ve vSech mistnostech sniZilo o 3°C,

systém se po uplynuti nastavenych hodin automaticky

a objevily se jak ikonky eko/komfort reZimu u barevnych vrdti do ¢asového programu, nebo jej muZete kdykoli

nastavenych teplot, tak modrd ikona v rohu s udajem
o poctu nastavenych hodin

zrusit stisknutim modré ikony, a vrdtit tak nastaveni
teplot do casového programu rucné

Nastaveni snizeni / zvySeni teploty pro rezim EKO/KOMFORT :

Pro rezim eko/komfort je z vyroby nastaven pokles poZadované teploty - 3°C.
Tuto hodnotu si kdykoli mUzete upravit podle VaSich potfeb.

12:10 (-

Patek 17 Listopad

Loznice Pracovna

20° 20.5°

Jidelna Koupelna Hala

20.5° 20.5° 20°

24 18°
H NASTAVENI ) ROZVRH

Rychlé volby

O

Obyvaci pokoj

20°

NASTAVENI

&)

] NASTAVENI REGULATORU _||| NASTAVENI WI-FI

(]| (=65
mm NASTAVENI ZON .’_,‘. OPTIMALIZACE

S RYCHLE VOLBY
o

k-

K stisknéte tlacitko NASTAVENI
na zdkladni obrazovce

o NASTAVENI RYCHLE VOLBY 10:37
d) VYTAPENI VYP . @‘, VOLNY DEN -
Q‘ MIMO DOMOV - @ EKO/KOMFORT .
Eﬁ SPECIAL .

-

\ I stisknéte tlacitko

RYCHLE VOLBY

POSUN EKO/KOMFORT 10:39

&)

Mastaveni posunu EKO/KOMF

c A

-3.0°
v

E

stisknéte tlacitko EKO/KOMFORT
(soucasnou zmeénu teploty vidite v rohu tlacitka)

nastavte Sipkami poZadovanou zménu teploty
(rozsah nastaveni je — 3°C ... + 3°C)
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Nastaveni rezimu EKO/KOMFORT - pokrac¢ovani :

o POSUN EKO/KOMFORT 11:03 [ o NASTAVENI RYCHLE VOLBY 11:05 [
Nastaven\'posunu EKO/KOMFORT:
oC d) VYTAPENI VYP @4, VOLNY DEN
A\ 5° SOBOTA
° « MIMODOMOV EKO/KOMFORT
1.5 o o r
A :
SPECIAL
By

E -

a potvrdte nastaveni v rohu tlaéitka EKO/KOMFORT vidite novy rozdil,
o ktery se prenastavi teploty v mistnostech pri aktivaci
tohoto reZimu

N/ STAVENI RYCHLE VOLBY 11:05 [ Patek 17 Listopad 13:35 @R
Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna
(o] (@] (o]
d) VYTAPENI VYP @4, VOLNY DEN % 20 20 20 5
50 SOBOTA )
n; MIMO DOMOV - _@ EKO/KOMFORT . e o -
o] o] o]
E&‘} SPECIAL 205 205 20
=
24° 18°
E - :(3 NASTAVENI ] ROZVRH

stisknutim domecku se vrdtite na zdkladni obrazovku

4b. MIMO DOMOV

Rezim Mimo domov (snizeni nastavenych teplot na temperacni teplotu)
muZze byt aktivovan na dobu neuréitou (dokud jej nezruSite), nebo na
dobu ur€itou — nastavite kolik dni ma byt tento rezim aktivni,

a po uplynuti této doby se nastaveni teplot v mistnostech vrati zpét do

Casoveého programu.

Mimo domov

Aktivace rezimu Mimo domov na dobu neurcitou :

Patek 17 Listopad 12:10 (- o RYCHLE VOLBY 12:28

Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna

20°  20° 20.5° o
% . @ EKO PROVOZ |y VYTAPENI vyP
Snizeni teploty vsech zon o 3° Vsechny zony nastaveny na VYP
n. MIMO DOMOV

Jidelna Koupelna Hala Zony nastaveny na 15

20.5° 20.5° 20° @ vouuio

Nastaveni rozvrh
. StiskenWgo
Ly NASTAVENT B ROZVRH E

Stiskern a R

E!:& SPECIAL

Chod ve specialnim provozu

ghu aktivujete
m aktivujete s nastavenim intervalu

stisknéte tlacitko Rychlé volby na zdkladni obrazovce stisknéte tlacitko MIMO DOMOV
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12:57 [

Patek 17 Listopad

Mimo domov

0:

Stiskem zruste

Obyvaci pokoj Loznice Pracovna

20°  20° 20.5°

Jidelna Koupelna Hala

20.5° 20.5° 20°

12:57 [

Patek 17 Listopad

Mimo domov

Obyvaci pokoj Loznice Pracovna

20°  20° 20.5°

Jidelna Koupelna Hala

20.5° 20.5° 20°

Lk nasTAVEND [ ROZVRH

0:

Stis! Truste

Lk nasTAVEND [ ROZVRH
4

vidite, Ze nastaveni teplot se ve vsech mistnostech
sniZilo na 15°C, a objevily se jak ikonky mimo domov
u nastavenych teplot, tak modrd ikona v rohu

reZim MIMO DOMOV zrusite stisknutim modré ikony,
a vrdtite tak nastaveni teplot do ¢asového programu

Aktivace rezimu Mimo domov na dobu uréitou :

Patek 17 Listopad 12:10 [

Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna

20°  20° 20.5°
A N

Jidelna Koupelna Hala

20.5° 20.5° 20°

Ly NASTAVENT B ROZVRH

3]
[
[+2)

RYCHLE VOLBY 12828

&)

VYTAPENI VYP
Vsechny zony nastaveny na VYP

EKO PROVOZ
Snizeni teploty vsech zon o 3°

SPECIAL
Chod ve specialnim provozu

MIMO DOMOV
Zony nastaveny na 15

VOLMY DEN
Nastaveni rozvrh,

StiskenWyp
Stiskern a R

ghu aktivujete
m aktivujete s nastavenim intervalu

g

stisknéte tlacitko Rychlé volby na zdkladni obrazovce

RYCHLE VOLBY 13:07

PN

Nastavit MIMO DOMOV, So 18 Lis
ﬂ vratim se domu dne: (11 hodiny)
v

d

stisknéte A PODRZTE tlacitko MIMO DOMOV
(cca 2 sekundy)

13:09 (=)

RYCHLE VOLBY

NASTAVENI PROVOZU 'MIMO DOMOV"

It A P
Nastavit MIMO DOMOV, Ct 23 Lis
ﬂ vratim se domu dne: (5 dny)
A4

7 Stiskem a podrzenim aktivujete s nastavenim intervalu ! Stiskermn a podrzenim aktivujete s nastavepinfinteria
nastavte Sipkami potfebny pocet dni a potvrdte nastaveni
Patek 17 Listopad 13:10 Patek 17 Listopad 13:10 ()
Mimo domov Obyvaci pokoj Loznice Pracovna Mimo domov Obyvaci pokoj Loznice Pracovna

20°  20° 20.5°

Jidelna Koupelna Hala

20.5° 20.5° 20°
(RS CE™Y (Y

L& NasTaveni [ rozvrH

: B

Stiskem zruste

20°  20° 20.5°

Jidelna Koupelna Hala

20.5° 20.5° 20°
(RS CE™Y (Y

L& NasTaveni [ rozvrH

: B

Stis’ o

vSechny mistnosti budou temperovdny na 15°C, a vidite
jak ikonky reZimu mimo domov u nastavenych teplot,
tak modrou ikonu v rohu s udajem o poctu nastavenych

dni (systém se po uplynuti nastavenych dni automaticky

vrdti do ¢asového programuy)

také ¢asové omezeny rezim MIMO DOMOV miiZete
kdykoli zrusit stisknutim modré ikony, a vradtit tak
nastaveni teplot do casového programu
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Nastaveni teploty pro rezim MIMO DOMOV :

Temperacni teplota pro rezim Mimo domov je z vyroby nastavena na 15°C — jestli Vam
tato teplota nevyhovuje, mlzete si ji upravit podle Vasich potfeb.

Patek 17 Listopad 12:10 [ 0 NASTAVENI 13:23

Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna

@}\}/ 2 O © 2 O © 2 O . 5 © ] NASTAVENI REGULATORU _||| NASTAVENI WI-FI

Jidelna Koupelna Hala

2050 2050 200 '@ RYCHLE VOLBY

24° 18°
H’ NASTAVENI [ ROZVRH A

stisknéte tlacitko NASTAVENI na zdkladni obrazovce stisknéte tlacitko RYCHLE VOLBY

(]| (=65
mm NASTAVENI ZON .’_,‘. OPTIMALIZACE

o NASTAVENI RYCHLE VOLBY 13:25 [ O TEPLOTA PRI PROVOZU MIMO DOMOV ~ 13:25 [
Zadejte teplotu pro provoz MIMO
I8 wTAPENI vyP e VOLNY DEN
O e Q’ SOBOTA
n; MIMO DOMOV - Eé‘:: SPECIAL )
< G
stisknéte tlacitko MIMO DOMOV nastavte Sipkami temperacni teplotu pro dlouhou
(soucasnou temperacni teplotu vidite v rohu tlacitka) nepfitomnost
TEPLOTA PRI PROVOZU MIMO DOMOV ~ 13:27 ) o NASTAVENI RYCHLE VOLBY 13:30
Zadejte teplotu pro provoz MIMO DOMOV:
o Iy wyTAPENIVYP *% VOLNYDEN
¢ A O 5o Q’ SOBOTA
‘I 6.50 n; MIMO DOMOV = E;:‘:t SPECIAL .
A4
S
a potvrdte nastaveni v rohu tlacitka MIMO DOMOV vidite nové nastavenou

temperacni teplotu pro dlouhou nepfitomnost

13:30 )

N, STAVENI RYCHLE VOLBY Patek 17 Listopad 13:35

Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna

d) VYTAPENI VYP . @‘, VOLNY DEN % 200 200 2050

SOBOTA
n; MIMD DM 16.50 EE:! BRI . Jidelna Koupelna Hala
o o o
20.5° 20.5° 20
24° 18°
G ¥ NAsTAVEND B ROZVRH

stisknutim domecku se vrdtite na zdkladni obrazovku

str. 15



4c. VOLNY DEN

Volny den

(e

Aktivace rezimu Volny den na dobu neur¢€itou :

Patek 17 Listopad 12:10 [

Rychlé volby Obyvaci pokoj

Q. | 20°

Loznice Pracovna

20° 20.5°

Jidelna Koupelna Hala

20.5° 20.5° 20°

Ly NASTAVENT B ROZVRH

RezZim Volny den (aktivuje se ¢asovy program dne, kdy jste zpravidla
doma) mlze byt aktivovan na dobu neuréitou (dokud jej nezrusite),
nebo na dobu uréitou — nastavite kolik dni ma byt rezim Volny den
aktivni, a po uplynuti této doby se nastaveni teplot v mistnostech vrati
zpét do ¢asového programu.

3]
[
[+2)

RYCHLE VOLBY 12828

&)

@ EKO PROVOZ |y VYTAPENIvYP
Snizeni teploty vsech zon o 3°

Vsechny zony nastaveny na VYP

n. MIMO DOMOV
L Zony nastaveny na 15°, TV VYP

VOLMNY DEN
A

Nastawveni rozvrhu Sobota

RECIAL
Ol specidlnim provozu

Stiskem volbu rovnou aktivujete
Stiskem a podrzenim aktivujete s nastavenim intervalu

g

stisknéte tlacitko Rychlé volby na zdkladni obrazovce

Patek 17 Listopad 13:53 [

Pracovna

20°

Hala

Volny den

(R

Stiskem zruste

Obyvaci pokoj Loznice
20°  20°
23° 2+ | 18.5° &+

Jidelna

20.5° 20.5° 20.5°

Koupelna

Ly nasTAveni [ RozvRH

stisknéte tlacitko VOLNY DEN

13:53 [

Pracovna

20°

Hala

Patek 17 Listopad

Loznice

20°
&

Koupelna

Volny den

Obyvaci pokoj

20°

Jidelna

20.5° 20.5° 20.5°

Ly nasTAveni [ RozvRH

T
hotovo... teploty se ve vsech mistnostech nastavily
podle sobotniho rozvrhu, a objevily se jak ikonky volny
den u nastavenych teplot, tak modrd ikona v rohu

reZim VOLNY DEN zrusite stisknutim modré ikony,
a vrdtite tak nastaveni teplot do ¢asového programu
dne, ktery opravdu je

Aktivace rezimu Volny den na dobu uréitou :

12:10 (-

Patek 17 Listopad

Loznice Pracovna

20° 20.5°

Jidelna Koupelna Hala

20.5° 20.5° 20°

Ly NASTAVENT B ROZVRH

Rychlé volby

2

Obyvaci pokoj

20°

3]
[
[+2)

RYCHLE VOLBY 12828

&)

@ EKO PROVOZ |y VYTAPENIvYP
Snizeni teploty vsech zon o 3°

Vsechny zony nastaveny na VYP

n. MIMO DOMOV
L Zony nastaveny na 15°, TV VYP

VOLMNY DEN
A

Nastawveni rozvrhu Sobota

RECIAL
Ol specidlnim provozu

Stiskem volbu rovnou aktivujete
Stiskem a podrzenim aktivujete s nastavenim intervalu

g

stisknéte tlacitko Rychlé volby na zdkladni obrazovce

stisknéte A PODRZTE tlacitko VOLNY DEN
(cca 2 sekundy)
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RYCHLE VOLBY 14:04 = RYCHLE VOLBY 14:05

NASTAVENI PROVOZU 'VOLNY DEN' NASTAVENi PROVOZU 'VOLNY DEN'
¢ o\ | { A p
Nastavit provoz VOLNY DEN So 18 Lis Nastavit provoz VOLNY DEN Ut 21 Lis
dorana dne: (10 hodiny) do rana dne: (3 dny)
E,. v A4
. Stiskem a podrzenim aktivujete s nastavenim intervalu Stiskem a podrzenim aktivujete s nastavengn W
nastavte Sipkami potfebny pocet dni a potvrdte nastaveni

Patek 17 Listopad 14:06 Patek 17 Listopad 13:53 [

Volny den Obyvaci pokoj Loznice Pracovna Volny den Obyvaci pokoj Loznice Pracovna
]RRAl 20.5° 20°  20° AR 20° 20° 20°

Jidelna Koupelna Hala Jidelna Koupelna Hala

20.5° 20.5° 20.5° 20.5° 20.5° 20.5°
E-fa
Lk nasTaveni [ RozvrH

Ly nasTAveni [ RozvRH
casovy program se nastavil na sobotu, a objevily se jak  také casové omezeny reZim VOLNY DEN miZete kdykoli
ikonky reZzimu volny den u nastavenych teplot, tak zrusit stisknutim modré ikony, a vrdtit systém do casového
modrd ikona v rohu s udajem o poctu nastavenych dni  programu dne, ktery opravdu je
(¢asovy program se po uplynuti nastavenych dni
automaticky prestavi na den, ktery opravdu je)

Stiskem zruste

Nastaveni dne v tydnu pro rezim VOLNY DEN :

Casovy program pro rezim Volny den je z vyroby nastaven na sobotu — jestli Vam
tento den nevyhovuje, muzete si jej upravit podle VaSich potreb.

Patek 17 Listopad 12:10 [ 0 NASTAVENI 13:2:

Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna

% 2 O © 2 O © 2 O . 5 © ] NASTAVENI REGULATORU _||| NASTAVENI WI-FI

W
i8]
W

]} (703
Jidelna e Hala mm NASTAVENIZON ::. OPTIMALIZACE
20.5° 20.5° 20°
. - % RYCHLE VOLBY
21° 24 18°
NASTAVENI [ ROZVRH A )

N/

stisknéte tlacitko NASTAVENI na zdkladni obrazovce stisknéte tlacitko RYCHLE VOLBY
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o NASTAVENI RYCHLE VOLBY 13:25 (- VOLNY DEN 14:25 (=)

Zvolte denni rozvrh, ktery bude platny pro VOLNY DEN:
I8 wTAPENI vyP e VOLNY DEN
O 5a Q’ SOBOTA
o ; PO Ut ST cT PA S0 NE
s MIMO DOMOV SPECIAL
i - > o|lof|o]||o]|o]l®
< =
stisknéte tlacitko VOLNY DEN stisknéte zvoleny den (napfr. nedéli)
(aktudlné nastaveny den vidite v rohu tlacitka)
VOLNY DEN 14:27 [ o NASTAVENI RYCHLE VOLBY 14:28 [
Zvolte dennirozvrh, ktery bude platny pro VOLNY DEN:
I8 WWTAPENI wyP o VOLNY DEN
O 5e Q’ NEDELE

n. MIMO DOMOV
{ ]

% SPECIAL

1657

S0 NE
O|l @
Kdl | -~
a potvrdte nastaveni v rohu tlacitka VOLNY DEN vidite nové nastaveny den
pro tento reZim

N, STAVENI RYCHLE VOLBY 14:28 [mmm) Patek 17 Listopad 13:35

Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna

(o] (@] (o]
d) VYTAPENI VYP . @’, VOLNY DEN L % 20 20 20 5

n; IMIMIE N = % SPECIAL = Jidelna Koupelna Hala
20.5° 20.5° 20°
24° 18°
e ¥ NAsTAVEND B ROZVRH

stisknutim domecku se vrdtite na zdkladni obrazovku

Poznamka : fezimem Volny den zménite pouze €asovy program. Teploty si mizete
v jednotlivych mistnostech samoziejmé upravovat (mistné nebo vzdalené) stejné jako
v bézném provozu systému.
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4d. VYTAPENI VYP

Vytapeni vyp

o,

Vypnuti vytapéni :

Patek 17 Listopad 12:10 [

Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna

Q. 20°  20° 20.5°

Jidelna Koupelna Hala

20.5° 20.5° 20°

Ly NASTAVENT B ROZVRH

V reZimu vypnutého vytapéni jsou teploty v mistnostech nastaveny
na nezamrznou teplotu. Z vyroby je tato teplota nastavena na 5°C,
ale tuto hodnotu muzete zménit v rozsahu 5...10°C. Vytapéni zlstane
vypnuté, dokud jej znovu nezapnete.

RYCHLE VOLBY

VYTAPENI VYP
Vsechny zony nas

EKO PROVOZ |
Snizeni teploty vsech zon o 3°

n. MIMO DOMOV E!“' SPECIAL
L Zony nastaveny na 15°, TV VYP ﬁ Chod ve spegfy
@‘ VOLNY DEN
- Nastaveni rozvrhu Sobota
« Stiskem volbu rovnou aktivujete

Stiskem a podrzenim aktivujete s nastavenim intervalu

stisknéte tlacitko Rychlé volby na zdkladni obrazovce

15:19 [

Patek 17 Listopad

Obyvaci pokoj Loznice Pracovna

20°  20° 20.5°
Y ERNCY BCY

Hala

20°

Vytapeni vyp

O

Stiskem zruste

Jidelna Koupelna

20.5° 20.5°
IYCY ECY

L¥ NASTAVENT B ROZVRH

stisknéte tlacitko VYTAPENI vYP

15:19 [

Patek 17 Listopad

Loznice

20°

Pracovna

20.5°

Obyvaci pokoj

20°

Vytapeni vyp

Jidelna Koupelna Hala

20.5° 20.5° 20°
INCY IRNCY BCY

L¥ NASTAVENT B ROZVRH

policka poZadovanych teplot zesSedivély, a objevily se
jak ikonky vypnutého vytdpéni v misté nastavenych
teplot, tak modrd ikona v rohu

vytdpéni opét zapnete stisknutim modré ikony,
a systém zacne pracovat v casovém programu

Nastaveni nezamrzné teploty pro rezim vypnutého vytapéni :

12:10 (-

Patek 17 Listopad

Loznice Pracovna

20° 20.5°

Jidelna Koupelna Hala

20.5° 20.5° 20°

£ rozvrH

Rychlé volby

O

Obyvaci pokoj

20°

NASTAVENI

w
[N
w

NASTAVENI |32

&)

] NASTAVENI REGULATORU _||| NASTAVENI WI-FI

[m] |

S NASTAVENIZON

.’_‘. OPTIMALIZACE

S RYCHLE VOLBY
o

k-

stisknéte tlacitko NASTAVENI na zdkladni obrazovce

N/

stisknéte tlacitko RYCHLE VOLBY
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o NASTAVENI RYCHLE VOLBY 13:25 o TEPLOTA PRIPROVOZU VYTAPENI VYP  15:29 [
Zadejte teplotu pro vypnute g

|5 wYTAPENI wYP e VOLNY DEN

O 50 Q’ SOBOTA
MIMO DOMOV SPECIAL
&: €2 ,
A
] e

stisknéte tlacitko VYTAPENI VYP (aktudiné nastavenou  Sipkou nastavte zvolenou teplotu
nezdmrznou teplotu vidite v rohu tlacitka)

TEPLOTA PRI PROVOZU VYTAPENI VYP 15:31 [ o NASTAVENI RYCHLE VOLBY 15:32 [mmmh
Zadejte teplotu pro vypnuté vytapeni:
oC d) VYTAPENI VYR @‘, VOLNY DEN
A 8.5° NEDELE
S
B | -
a potvrdte nastaveni v rohu tlacitka VYTAPENI VYP vidite nové nastavenou

nezamrznou teplotu

N/ STAVENI RYCHLE VOLBY

Patek 17 Listopad
Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna

& 200 200 20.5°

d) VYTAPENI VYR - @‘, VOLNY DEN

NEDELE
.
n_.‘ [ lLEroete e 16.50 EE:I ZHEAEL . Jidelna Koupelna Hala
o o o
20.5° 20.5° 20
G ¥ NAsTAVEND B ROZVRH

stisknutim domecku se vrdtite na zdkladni obrazovku
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4e. SPECIAL - upraveny ¢asovy program

SPECIAL V nasem pfikladu vytvofime specialni Casovy program pro pfipad, ze

budeme tvrdé pracovat doma, a vytvofime si k tomu tedy komfortni

Eﬁ prostfedi. Obyvaci pokoj a pracovna budou vytapény ve spoleéném,

upraveném ¢asovém programu.

Vytvoreni specialniho éasového programu :

Patek 17 Listopad 12:10 [

Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna

Q. 20°  20° 20.5°
-

Jidelna Koupelna Hala

20.5° 20.5° 20°

NASTAVENI [ ROZVRH

o NASTAVENI 13:23

] NASTAVENI REGULATORU _||| NASTAVENT WI-FI
COm i 76
Em NASTAVENIZON PTIMALIZACE

5
@k) RYCHLE VOLBY

E -

stisknéte tlacitko NASTAVENI na zdkladni obrazovce

stisknéte tlacitko RYCHLE VOLBY

o NASTAVENI RYCHLE VOLBY 13:25 0 SPECIALNi ROZVRH GRER
I\ VYTAPENIvYP 2% VOLNYDEN [ B ECIRI
O so Q.‘ SOBOTA ROZVRH
n; MIMO DOMOV % SPECIAL E: POUZIT PRO ZONY
e >
POJMENOVANI
B’ PROVOZU SPECIAL
- -
stisknéte tlacitko SPECIAL nejprve si vytvorte onen specidlni casovy program
o SPECIAL - UPRAVIT ROZVRH 16:18 [ o SPECIAL - UPRAVIT ROZVRH 16:18 [
SPECIAL SPECIAL
24 24
R o T oy oo o R o T oy oo ohs
0600 21008 2300 0600 21008 2300
E ] %  RADCE %  RADCE

napriklad takto (tvorba casového programu viz str. 5)

a vratte se sipkou zpét
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Definovani mistnosti, kterych se bude specialni casovy program tykat :

0 SPECIALNi ROZVRH 16:13 [ SPECIALNI ROZVRH 16:27 [
ek jsou v provozu SPECIAL

8 ZOBRAZIT/UPRAVIT
ROZVRH Obywaci pokc.,

S POUZITPROZONY Jidelna Pracovna

Ef POJMENOVANIT : Loznice Hala '
PROVOZU SPECIAL,

-

zvolte tlalitko pro vybér prislusnych mistnosti, vyberte je (napr. tedy Obyvaci pokoj a Pracovnu),
a vybér potvrdte

Pojmenovani specialniho ¢asového programu :

0 SPECIALNI ROZVRH 16:13 ) o SPECIAL 16:37 W
Tvrda prace a

Er ZOBRAZIT/UPRAVIT b
ROZVRH ¥ u i o p

OB pouziT PRO ZONY
POJMENOVANI

= PROVOZU SPECIAL b 1] L] 123

-
. S , . . Y A . .
a nakonec si specidlni casovy program pojmenujte, tfeba Tvrdd prdce — ndzev podvrdte

Hotovo, jsme pfipraveni !

Aktivace ¢asového programu Tvrda prace na dobu neurcitou :

Patek 17 Listopad 16:43 o RYCHLE VOLBY 16:44 [

Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna

20°  20° 20.5° oen
% . @. EKO PROVOZ | VYTAPENI VYP
Snizeni teploty wsech zon o 3° Visechny zony nastaveny na VYP
i n. MIMO DOMOV E" Tvrda prace
Jidelna koupelna Hala o Vsechny zony nastaveny na 15° ﬁ Chod ve specialn|

2050 2050 200 @‘ VOLNY DEN

_ Nastaveni rozvrhu Sobota

Lk nastaveni ) rozvrH

« Stiskern volbu rovnou aktivujete
Stiskern a podrzenim aktivujete s nastavenim

stisknéte tlacitko Rychlé volby na zdkladni obrazovce stisknéte tlacitko Tvrdd pradce

Patek 17 Listopad 16:46 () Patek 17 Listopad 16:46 [
Tvrda prace Obyvaci pokoj Loznice Pracovna Tvrda prace Obyvaci pokoj Loznice Pracovna

g 20°  20° 20.5° g 20°  20° 20.5°

Koupelna Jidelna Koupelna Hala

20.5° 20.5° 20°

L nasTaveni [ RozveH

Stiskem zruste

Jidelna

20.

L NasTafeni (] RozvrH

a vida - teploty se v obou mistnostech nastavily podle Casovy program Tvrda prdce zrusite stisknutim modré
specidlniho rozvrhu, a objevily se jak ikonky specidl ikony, a vratite tak systém do bézného rozvrhu teplot
u nastavenych teplot, tak modrd ikona v rohu
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Aktivace ¢asového programu Tvrda prace na dobu urcitou :

Patek 17 Listopad 16:43 0 RYCHLE VOLBY 16:44 [

Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna

20°  20° 20.5° o
. @ EKO PROVOZ | VYTAPENI VYP
Snizeni teploty wsech zon o 3° Visechny zony nastaveny na VYP
o]
s MIMO DOMOV Tvrda prace

Jidelna koupelna Hala e-. Vsechny zony nastaveny na 15° Chod ve specialni|

2050 2050 200 @‘ VOLNY DEN

Lk nastaveni ) rozvrH

« Stiskern volbu rovnou aktivujete
Stiskern a podrzenim aktivujete s nastavenim

stisknéte tlacitko Rychlé volby na zdkladni obrazovce stisknéte A PODRZTE tlacitko Tvrdd prdce

(cca 2 sekundy)
RYCHLE VOLBY 17:01 (b RYCHLE VOLBY 16:55 [
NASTAVENi PROVOZU 'Tvrda prace' NASTAVEN{ PROVOZU 'Tvrda prace’
( AL ¢ A ‘
Nastavit provoz Tvrda prace So 18 Lis Nastavit provoz Tvrda prace Po 20 Lis
ﬂ do rana dne: (7 hodiny) do rana dne: (2 dny)
A A
@ %
; Stiskem a podrzenim aktivujete s nastavenim intervalu Stiskem a podrzenim aktivujete s naswﬁ int
nastavte Sipkami potfebny pocet dni a potvrdte nastaveni \ ’
Patek 17 Listopad 17:00 (=) Patek 17 Listopad 17:00 (=)

Tvrda prace Obyvaci pokoj Loznice Pracovna Tvrda prace Obyvaci pokoj Loznice Pracovna

ol 20°  20° 20.5°) |EEM 20°  20° 20.5°

Stiskemn zruste

Koupelna Hala Jidelna Koupelna Hala
20.5° 20° 20.5° 20.5° 20°

Ly nasTAVENi | B RozVRH Ly NASTAVENT B ROZVRH

T T 1

teploty v obyvacim pokoji a pracovné bézi podle rezimu  také casové omezeny specidlni reZim miZete kdykoli
Tvrdd prdce, a objevily se jak ikonky specidl zrusit stisknutim modré ikony, a vrdtit tak nastaveni
u nastavenych teplot, tak modrd ikona v rohu s udajem teplot do béZného casového programu

o poctu nastavenych dni

(obé mistnosti se po uplynuti nastavenych dni

automaticky vrdti do béZného casového programu)

Poznamka : v mobilni aplikaci i web browseru nadale téz uvidite misto rezimu Special
VaSe nové pojmenovani Tvrda prace.
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5. SMART FUNKCE

Zonovy systém evohome nabizi i pokrocilejsi funkce, které mlzete (ale nemusite) vyuzit.
Zalezi na VaSem uvazeni. Jedna se o tato dvé nastaveni :

5a. Optimalizace — jakasi nadstavba ¢asovych programa fizeni teplot v mistnostech

5b. Korekce podle poéasi — vyuziti informaci o aktualni venkovni teploté pro fizeni teplot
v mistnostech (! nikoli pro Fizeni zdroje tepla, evohome neni ekvitermni regulator)

Pristup k nastaveni Smart funkci :

stisknéte tlacitko NASTAVEN( nebo
tlacitko Smart funkce na zdkladni obrazovce

Patek 17 Listopad 12:10 (-

Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna
7 o o o]

Qa8 | 20 20° 20.5

./
Koupelna Hala
20.5° 20°
24°
Qo smartiunkee | AF NA‘STAVENI' E] rozvRH

stisknéte tlacitko SMART FUNKCE

... a jsme v jejich nastaveni

5a. OPTIMALIZACE

\4

o NASTAVENI 15:14
[} NASTAVENI REGULATORU _||| NASTAVENI WI-FI
B NASTAVENIZON .’;. SMART FUNKCE
\*\ RYCHLE VOLBY
A
4
\ 4
NASTAVENI SMART FUNKCI 15:15

&)

OPTIMALIZACE

-]B( KOREKCE PODLE POCASI

E

Zonovy systém evohome umoznuje v ramci nastaveného ¢asového programu vyuzivat
svych fuzzy-logic (samoucicich se) funkci, a umi zacit mistnosti vytapét v asovém
predbéhu, pfipadné umi upravit dobéh vytapéni pred utlumem nastavené teploty.

K dispozici jsou 3 rezimy, které si popiSeme :

1. Adaptivni start : aktivace této funkce znamena, Ze pfi zméné nizsi
nastaveneé teploty na vyssi v Casovém programu si regulator zacne
,0sahavat® namérenou teplotu ve Vami zvoleném predstihu, a snazi

optimalizace
predtapéni

se, aby byla pozadovana teplota dosazena jiz v okamziku zmény
v Casovém programu (jinak by regulator ¢ekal az na zménu teploty

v Casovém programu, a pak by teprve mistnost zacCal vytapét na vyssi
teplotu). Interval tohoto pfedstihu se nastavuje pfi aktivaci této funkce.

2. Pomaly start : aktivace této funkce znamena, Ze pfi zméné nizsi
nastavené teploty na vyssi v €asovém programu regulator dosahuje
nové pozadované teploty do jedné hodiny od okamziku zmény

v Casovém programu (jinak by se regulator snazil dosahnout
pozadované teploty co nejdfive).
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3. Optimalni konec : aktivace této funkce znamena, ze pfi zméné
vyS8Si nastavené teploty na nizsi v asovém programu regulator vi,

Ze za néjaky Cas bude nasledovat utlum poZadované teploty

v mistnosti, a s pfedstihem prestane teplo do mistnosti dodavat (jinak
regulator vytapi mistnost az do okamziku zmény v ¢asovém programu).

optimalizace
dotapéni

V nastaveni optimalizace Ize aktivovat bud jeden z uvedenych rezima, pfipadné lze
kombinovat Adaptini start a Optimalni konec nebo Pomaly start a Optimalni konec.

Optimalizace, je-li nastavena, je uplatfiovana pro vSechny mistnosti.

Nastaveni Optimalizace :
1) aktivace adaptivniho startu

&)

NASTAVENI OPTIMALIZACE 14:17

ADAPTIVNI START

E -

-~

ADAPTIVNI START 14:18

&)

ZAKAZANE

ADAPTIVNI START

POMALY START,

- ?

v menu Optimalizace stisknéte tlacitko ADAPTIVNI
START

o

ADAPTIVNI START 14:22

ADAPTIVNI START
AN
3 hodiny

Max. doba (v hod) zacatku
predtapeni zény pred casem
podle rozvrhu:

p— i

na obrazovce ADAPTIVNI START stisknéte tlacitko
ADAPTIVNI START

ADAPTIVNI START 14:26 [

o

ADAPTIVNI START

A
Max. doba (v hod) zacdtku
predtapeni zény pred casem '] h Od | na
podle rozvrhu:

hd

S

q‘.

2

Sipkami nastavte casovy interval, jak dlouho
pred planovanym zvysenim teploty ma systém zacit
predtdpét

&)

NASTAVENI OPTIMALIZACE 14:27

ADAPTIVNI START
ADAPTIVNI START

OPTIMALMI KOMEC
ZAKRZ ANE

S ?

a nastaveni potvrdte

Patek 17 Listopad 12:10 [
Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna
Q| 20%, 20° 20.5°
N
Jidelna Hala
20.5° 5° 20°

18°

Ly NASTAVENT B ROZVRH

v rohu tlacitka se objevi Vase nastaveni

... a behem provozu je pak okamZik predtapéeni
indikovdn ikonkou u dané mistnosti
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2) aktivace pomalého startu

NASTAVENI OPTIMALIZACE

ADAPTIVNI START

14:17 =)

o ADAPTIVNI START 14:18

ZAKAZANE

ADAPTIVNI START

POMALY START
S ? == ?
v menu Optimalizace stisknéte tlacitko ADAPTIVNI na obrazovce ADAPTIVNI START stisknéte tlacitko
START POMALY START
0 NASTAVENI OFTIVIAUIZACE _14:33 8
Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna
o o o]
ADAPTIVNI START @}\ 2 O 2 O 2 O i 5
POMALY START o,
22°
OPTIMALNI KONEC
7 AKAZ ANE Jidelna Koupelna
(o} (o]
20.5° 20.5
240
<= ? # NASTAVENI [ ROZVRH
v rohu tlaclitka se objevi Vase nastaveni ... a béhem provozu se pak v hodiné po zméné na vyssi
teplotu objevi indikacniikonka u dané mistnosti
3) aktivace optimalniho konce
NASTAVEN{ OPTIMALIZACE 14:17

ADAPTIVNI START
ZAKAZ ANE

OPTIMALNI KOMEC
ZA INE

0 OPTIMALNI KONEC 14:36

ZAKAZAME

AKTIVNI
— &

14:45 =)

e ?
v menu Optimalizace stisknéte tlacitko OPTIMALN/
KONEC
0 NASTAVENI OPTIMALIZACE
ADAPTIVNI START
ZAKAZ ANE
ﬂ OPTIMALNI KOMEC :
AKTIVMI
= ?

na obrazovce OPTIMALNI KONEC stisknéte tladitko
AKTIVNI

Patek 17 Listopad 15:20

Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna

Q202 20°g 20.5°
-

Jidelna Koupelna Hala

20.5° 20.5°\ 20°

240

Lx nasTAvENT [ ROZVRH

v rohu tlacitka se objevi Vase nastaveni

... a béhem provozu se pak pred zménou na nizsi
teplotu objevi indikacniikonka u dané mistnosti
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5b. KOREKCE PODLE POCASI

Ridici jednotka evohome, pokud je zaregistrovana na uéet a pfipojena na cloud,
ma k dispozici informaci o aktualni venkovni teploté v daném misté, a zobrazuje ji
na zakladni obrazovce :

®. Venku 5°C

Rychle volby Obyvaci pokoj zdrojem téchto dat jsou servery

SN 19° @ AccuWeather

Jidelna

Zobrazovana venkovni teplota je vztazena ke konkrétnimu mistu, které je definovano
Vasim PSC (vyplnili jste jej v adrese pfi zakladani lokace ve svém uctu na portalu
getconnected.honeywellhome.com).

Bez pfipojeni fidici jednotky na cloud, nebo kdyz fidici jednotka venkovni teplotu
nezobrazuje, nejsou SMART funkce dostupné (a tlacitka Smart funkce ani Korekce
podle pocCasi se nezobrazuiji).

K dispozici jsou 2 funkce, které si popiSeme :

1. TEPLE POCASI : pokud je tato funkce aktivovana, pak v obdobi,

kdy se venkovni teplota blizi nastavené teploté mistnosti, tato mistnost
nebude vytapéna.

Poté, co je tato funkce aktivovana, je nutné ze seznamu mistnosti vybrat
ty, kterych se ma tykat (nemusi byt aplikovana u vSech mistnosti).
PFinosem aktivace této funkce je, ze se eliminuje spinani zdroje tepla

v obdobi, kdy uz neni zapotrebi pfilis topit (tedy pfechodna obdobi
podzim / jaro), a snizuje se tak spotifeba, aniz by se to projevilo

na komfortu.

2. ZIMNi FAKTOR : pocit komfortu nezavisi pouze na teploté mistnosti.
Mistnost se mlze jevit chladnéjSi napfiklad z duvodu velkych oken nebo
privanu.

Pokud je tato funkce aktivovana, pak v chladnéjSim obdobi systém
zahrne do algoritmu zimni faktor, ktery mirné navysi pozadované teploty
mistnosti, aby pocit komfortu zUstal zachovan, i kdyz ¢asovy program
nastavenych teplot mistnosti bude stale stejny.

Poté, co je tato funkce aktivovana, je nutné ze seznamu mistnosti
vybrat ty, kterych se ma tykat (nemusi byt aplikovana u vSech mistnosti),
a urcit, o kolik stupfit ma byt nastavena teplota navysSena (lze zvolit

v rozsahu 0,5 ... 3°C). Dale je zapotfebi nastavit (v instalatnim menu),
o kolik ma venkovni teplota klesnout POD pozadovanou teplotu
mistnosti, aby se Zimni faktor spustil.
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Nastaveni funkce Teplé pocasi :

NASTAVENI SMART FUNKCI 15:15 0 NASTAVEN| KOREKCE PODLE POCASI  15:17 [
@ OPTIMALIZACE o et e
W , ZIMNI FAKTOR
-j[t: KOREKCE PODLE POCA 7 AKAZ ANE
- - ?
v menu Smart funkce stisknéte tlacitko korekci Stisknéte tlacitko TEPLE POCAS/
o TEPLE POCASI 15:20 o NASTAVENI KOREKCE PODLE POCASI  15:21 I
Vyberte mistnosti pro Usporny chod pri teplém pocasi:

TEPLE POCASI

ZIMNI FAKTOR
ZAKAZANE

?

vyberte mistnosti pro tuto funkci a vybér potvrdte ... a mdme funkci aktivovanou pro dvé mistnosti

Nastaveni funkce Zimni faktor, ¢ast 1 :

NASTAVENI SMART FUNKCi 15:15 0 NASTAVEN| KOREKCE PODLE POCASI  15:17 [
@ OPTIMALIZACE o et e
o . ZIMNI FAKTOR
-.I[t: KOREKCE PODLE POCA 7 AKAZ ANE
- = ?
v menu Smart funkce stisknéte tlacitko korekci Stisknéte tlacitko ZIMNI FAKTOR

o ZIMNi FAKTOR 15:24 [

Vyberte mistnosti, ve kterych cheete uplatnit zimni faktor:

0 POSUN ZIMNIHO FAKTORU 15:26 [

O kolik stupnu ma byt navysena nastavena teplota
v rozvrhu, kdyz je aktivni zimni faktor?

C A

1.0°
~ D

Nastavte navyseni poZadované teploty a potvrdte

vyberte mistnosti pro tuto funkci a vybér potvrdte

NASTAVENI KOREKCE PODLE POCASI 15:27

... a mdme funkci aktivovanou pro dvé mistnosti

_jg TEPLE POCASI

2 AKTIVNI

ZIMNI FAKTOR

str. 28



Nastaveni funkce Zimni faktor, cast 2 :

Funkci Ize jesté vice pfizplUsobit Vasim pozadavkim - mizete stanovit,

za jakych podminek (rozdil mezi venkovni a vnitini teplotou) bude uplatnéna.
Tato hodnota se nastavuje v Instalaénim menu (nastaveni z vyroby je 10°C).
Nabidka se objevi v Systémovych parametrech teprve tehdy, je-li Zimni faktor
aktivovan pro nékteré mistnosti v uZivatelském nastaveni (nastaveni — ¢ast 1).

Dulezité varovani : toto nastaveni se provadi v Instalacnim menu fidici jednotky,
které slouzi ke konfiguraci systému. Durazné doporucuji pohybovat se v této Casti
systému nanejvys obezietné, abyste neporusili zakladni nastaveni systému !

Patek 17 Listopad 12:10 [ o NASTAVENI SYSTEMU 22:06
Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna
o o o]
% . Chystdte se vstoupit do nastaveni systému.
O Zasah do nastavenimuze narusit funkci systému.
22° Chcete opravdu pokracovat?
Jidelna Koupelna Hala
20.5° 20.5° 20° ES
NASTAVENI [ ROZVRH
stisknéte a podrite na 3 sekundy tlacitko NASTAVENI  potvrdte, Ze vite co déldte
na zdkladni obrazovce
INSTALACNi MENU 22:08 @ SYSTEMOVE PARAMETRY 15:50 (mmp
¥ (] —
B\ o = ,
POSUM SENZORU EVOTOUCH NOUZOVY REZIM
KONFIGURACES ~ KONFIGURACE S SYSTEMOVE 0.0° ZAKAZANE
RADCEM ZOMN PARAMETRY ; s
_— CETNOST CYKLU POKROCILE STUPNOVANI VYKONU.
crraty 6 za hodinu ZAKAZ ANE
L
| Q (('/ o MIN. DOBA SEPNUTI NASTAVENI ZIMNIHO FAKTORU
PRIDAT PREHLED KONTROLA RESET 1 min 10.0°
ZONU SYSTEMU KOMU MIKACE JEDNOTKY
M KONEC S

vstupte do SYSTEMOVYCH PARAMETRU

&)

zvolte Nastaveni zimniho faktoru

N/

NASTAVENI FAKTORU 15:51 (=) SYSTEMOVE PARAMETRY 15:52

Nastavte, o kolik ma venkovni teplota klesnout POD e ~f
zadanou teplotu mistnosti, aby byl aktivovan zimni faktor:
oC POSUN SE#0 TOUCH NOUZOVY REZIM
A 0.0° ZAKAZANE

1 2' 00 CETNOST CYKLU

POKROCILE STUPNOVANI VYKONU

6 za hodinu ZAKAZ ANE

MASTAVENI ZIMNIHO FAKTOR
1 min

MIN. DOBA SEPNUTI

E

nastavte rozdil mezi venkovni a vnitrni teplotou
a potvrdte

Indikace zasahu téchto funkci ¥
na zakladni obrazovce : &
TEPLE
POCASI

... hotovo, aktudlni rozdil teplot vidite na tlacitku,
muZete opustit Instalaéni menu

Obyvaci pokoj

20°

Obyvaci pokoj

20°
ZIMNI
FAKTOR
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6. Pokrogilé stupriovani vykonu zdroje tepla

Aktivace a nastaveni této funkce jsou pfistupné pouze tehdy, je-li systémem evohome
ovladan centralni zdroj tepla.

Stupnovani vykonu je algoritmus, ktery u kazdé mistnosti zaznamenava obvyklé naroky
na dodavku tepla, a centralni zdroj tepla je spoustén vzhledem k témto udajim daleko
efektivnéji. Je opét pouze na Vas, zda se rozhodnete tuto funkci aktivovat.

Dulezité varovani : toto nastaveni se provadi v Instalacnim menu fidici jednotky,
které slouzi ke konfiguraci systému. Durazné doporucuji pohybovat se v této Casti
systému nanejvys obezietné, abyste neporusili zakladni nastaveni systému !

Pristup k nastaveni Pokrocilého stupnovani vykonu zdroje tepla :

Patek 17 Listopad 12:10 (- o NASTAVENI SYSTEMU 22:06

Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna
o o o]
% . Chystdte se vstoupit do nastaveni systému.
S Zasah do nastaveni muze narusit funkci systému.

22° Chcete opravdu pokracovat?
Jidelna Koupelna Hala
20.5° 20.5° 20°

NASTAVENI [ ROZVRH

stisknéte a podrite na 3 sekundy tlacitko NASTAVENI  potvrdte, Ze vite co déldte
na zdkladni obrazovce

INSTALACNi MENU 22:08 @ SYSTEMOVE PARAMETRY 15:50 ()
¥ (] —
\p & — ;
POSUMN SENZORU EVOTOUCH NOUZOVY REZIM
KONFIGURACES ~ KONFIGURACE S SYSTEMOVE 0.0° ZAKAZANE
RADCEM ZOMN PARAMETRY . s
S— CETNOST CYKLU POKROCILE STUPNOVANI VYKONU_
crraty 6 za hodinu ZAKAZANE
L
|- o (('/ o MIN. DOBA SEPNUTI NASTAVENI ZIM ORU
PRIDAT PREHLED KONTROLA RESET 1 min 10.0°
ZONU SYSTEMU KOMUNIKACE JEDMNOTKY
A KONEC S
vstupte do SYSTEMOVYCH PARAMETRU zvolte Pokrocilé stupnovani vykonu

6 POKROCILE STUPNOVANI VYKONU 16:27 9 POKROCILE STUPNOVANI VYKONU 16:32
Chcete pouzivat pokrocilé stupnovanivykonu?

Stupnovanivykonu je algoritmus, ktery u kazdé
mistnosti zaznamenava obvyklé naroky

na dodavku tepla, a centralnizdroj tepla je

spousten vzhledem k temto udajum daleko :

efektivneji. SoamEdilE T
Pokud je objekt dobre izolovan, zvalte AKATANE

CASTECNOU kompenzaci kovnich podminek.

= 3 <

STANDARD

<

(vysvétleni této funkce) u zvolte nastaveni a vybér potvrdte

SYSTEMOVE PARAMETRY 16:34

v pfipadé starsiho / hdfe izolovaného domu
vyberte standardni kompenzaci

POSUMN SENZORU EVOTOUCH NOUZOVY REZIM ; - . . , e . ;
B zwizmne |y pfipad@ nového / hufe izolovaného domu

CETNOST CYKLU POKROCILE STUPNOVAN[ 1o Vyberte c¢astecnou kompenzaci

6 za hodinu

.. hotovo, nastaveni se objevi na tlacitku
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7. Mistnosti — zmény jejich nazva nebo poradi jejich zobrazeni

Nazvy jednotlivych mistnosti si mizete jednoduse zménit v uzivatelském menu.
Taktéz si muzete prizplsobit poradi, jak jsou mistnosti zobrazovany na fidici jednotce
nebo na spofi€i obrazovky (nastaveni spofice viz str.30).

7a. Pfejmenovani mistnosti

Patek 17 Listopad 12:10 [

Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna
N 20°  20° 20.5°
S

Jidelna Koupelna Hala
20.5° 20.5° 20°
24° 18°
NASTAVENI [ ROZVRH

NASTAVENI

&)

] NASTAVENI REGULATORU _||| NASTAVENI WI-FI

(]| (=65
mm NASTAVENI ZON .’_‘ OPTIMALIZACE

@) ;
@{\ RYCHLE VOLBY
>

k-

stisknéte tlacitko NASTAVENI na zdkladni obrazovce

stisknéte tlacitko NASTAVENI ZON

0 NASTAVENI ZON 17:14 PREJMENOVANI ZONY 17:16
Zvolte zdnu, ktera bude upravena:
B’ PREJMENOVANI ZONY Sh vl Ko el
‘= PORADIZON Jidelna Pracovna
) VYMAZAT ROZVRH Loznice Hala
e s
stisknéte tlacitko PREIMENOVANI ZONY nyni pro ukdzku prejmenujeme Pracovnu na Knihovnu
- stisknéte tlacitko Pracovna
PREJMENOVANI ZONY 17:20 [ 0 PREJMENOVANI ZONY 17:20 [
KnihoAvna Knihovna a
q w e E ii y u 0 p q w e E ii y u
a s d f g h | a s d f g h j
4 : X c v b n m - 123 4 : X c v b n

smaZte ndzev Pracovna a vepiste ndzev Knihovna

&)

Nazev zony bude zmenen.

PREJMENOVANI ZONY 17:23 )
Puvodninazev: Pracovna

Novy nazev: Knihovna

Potvrdte tlacitkem HOTOVO, nebo stisknete ZPATKY.

g

a novy ndzev potvrdte

Patek 17 Listopad 17:27

Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Knihovna
Qo 20 20° [20.5°
& .
N

Jidelna Koupelna Hala

20.5° 20.57 20.5°

Lx nasTaveni B rozvr

jesté jednou potvrdte

a mdme Knihovnu misto Pracovny /
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7b. Zména poradi mistnosti, ve kterém jsou zobrazovany

Patek 17 Listopad 12:10 [

Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna
N 20°  20° 20.5°
S

Jidelna Koupelna Hala

20.5° 20.5° 20°

NASTAVENI [ ROZVRH

NASTAVENI

&)

] NASTAVENI REGULATORU _||| NASTAVENI WI-FI

[m] |

mm NASTAVENI ZON .’_‘ OPTIMALIZACE

@) ;
@{\ RYCHLE VOLBY
>

k-

stisknéte tlacitko NASTAVENI na zdkladni obrazovce

NASTAVENI ZON 17:14 [

[~ PREIMENOVANiZONY
‘= PORADIZON

) VYMAZAT ROZVRH

E

stisknéte tlacitko NASTAVENI ZON

PORADI ZON

Zvolte poradi g0

Koupelna

Knihovna

stisknéte tlacitko PORADI ZON

PORADI ZON 17:40 [

Zvolte poradizén:

OIJyan pokoj

F-4

Koupelna

Jidelna
1

' Loznice
5 6

a nyni postupné mackejte ndzvy mistnosti tak, jak je
chcete mit za sebou

Patek 17 Listopad 17:47 =)
Rychlé volby Jidelna Knihovna Loznice
1 20.5° 20.5° 20°
vy

Obyvaci pokoj

20°

Hala

20.5°

Koupelna

20.5°

24°

L NasTAveni [ rRozvRH

budou se prosvétlovat, a objevi se u nich zvolené
poradi— vysledek potvrdte

Patek 17 Listopad 17:47

Rychlé volby

N 1 3 5

s

2 | o | s

L NasTAveni [ rRozvRH

info : mistnosti se zobrazuji podle tohoto schematu

na zdkladni obrazovce vidime mistnosti ve zménéném
poradi

Poznamka : na mobilni aplikaci si mlizete mistnosti zpfehazet tak, Ze jejich poradi
bude jiné. Nastaveni na Fidici jednotce se tim nezrusi, zUstanou takto.
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8. Nastaveni urovné podsviceni fidici jednotky

Nékdo mlze davat pfednost tomu, ze obrazovka krasné sviti do prostoru a laka
na sebe pozornost. Jiného miize zafeni obrazovky rusit. A protoZze vnimani a vkus
jsou individualni, umoznuje fidici jednotka nastaveni urovné podsviceni (musite se

dohodnout pouze v ramci domacnosti ©).

Patek 17 Listopad 12:10 [

Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna
Q. 20°  20° 20.5°
./
Jidelna Koupelna Hala
20.5° 20.5° 20°
24°
NASTAVENI [ ROZVRH

NASTAVENI 13:23 [

&)

[} WNASTAVENI REGULATORU _||| NASTAVENI WI-FI

Om L
mm NASTAVENIZON .,:. OPTIMALIZACE

& ,
EL RrycuLEvOLBY

B

E -

stisknéte tlacitko NASTAVENI na zdkladni obrazovce

&)

ré DATUM A CAS
@ |AZYK

B zeezPECENi

NASTAVENI ZARIZENI 18:06 [

“O NASTAVENI PODSVICENT
[y sporic oBRrAZO

§_ nocnipops

E -

stisknéte tlacitko NASTAVENI REGULATORU

o NASTAVENI PODSVICENI 18:08 [
Podsviceni “ ( ) Q
Doba podsviceni O 1min

stisknéte tlacitko NASTAVENI PODSVICENT

z vyroby je podsviceni nastaveno na prostredni uroveri
- vyladte si jej tak, aby Vam vyhovovalo (vysledek vidite
bezprostredné) — a nastaveni povrdte

8a. Nastaveni doby podsviceni fidici jednotky

Ti, ktefi chtéji mit fidici jednotku stale dobre viditelnou v prostoru, mohou vyuzit
nastaveni trvalého podsviceni displeje — ostatni asi zvoli interval, po kterém obrazovka
potemni (podle zkuSenosti je 1 minuta tak akorat...).

NASTAVENI PODSVICENI 18:08 [

Podsviceni A |

Doba podsviceni O

mdZete nastavit ¢asovy interval, jak dlouho mad byt
displej podsviceny poté, co s fidici jednotkou prestanete
pracovat — nastaveni povrdte

Doba podsviceni
muUzete si vybrat z nasledujicich moznosti :

e 10 sekund

30 sekund

* 1 minuta

* 5 minut

* TRVALE ZAPNUTO
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9. Nastaveni barvy podsviceni

Zakladni uzivatelské obrazovky systému evohome (tzn. zakladni obrazovka a spofice)
mohou byt podsvétleny bud bile, nebo €erné. V nastaveni z vyroby se barva podsviceni
méni v zavislosti na Case — pfes den je bila, v noci Cerna. Lze nastavit i Casy, kdy rano
pfejde podsviceni do bilé, a kdy vecer do Cerné.

Pfepinani barvy podsviceni Ize také vypnout, a vyuzivat natrvalo bud bilé, nebo ¢erné
podsviceni.

Poznamka : jestlize hodlate vyuzivat pfechod do spofice, najdéte si typ a barvu spofice,
ktery Vam bude vyhovovat (na str. 30), a podle néj si nastavte barvu podsviceni systému.

Patek 17 Listopad 12:10 [ o NASTAVENI 13:23 [y

Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna

K 2 O © 2 O © 2 O . 5 © [} WNASTAVENI REGULATORU _||| NASTAVENT WI-FI

&N
./
Jidelna Koupelna — OB NASTAVENIZON .’;. OPTIMALIZACE
20.5° 20.5° 20°
. . \*\ RYCHLE VOLBY
24°
NASTAVENT [ ROZVRH Ao

stisknéte tlacitko NASTAVENI na zdkladni obrazovce stisknéte tlacitko NASTAVENI REGULATORU

o NASTAVENI ZARIZEN{ 18:06 [ o NOCNi PODSVICENI 15:08 [
MNocni podsviceni redukuje intenzitu jasu obrazovky a sporice,
o , = : a eliminuje tak jeji rusivy Ucinek v tfENstnosti.
ré DATUM A CAS ~0- NASTAVENI PODSVICENI
AL 0D A Do A
@ JAZYK [ SPORIC OBRAZOVKY
21 : 00 PODLE CASU » . 00
ZABEZPECEN( NOCNI PODSVI R
& ¢ A4 h TRVALE ZAP A4 A

stisknéte tlacitko NOCNI PODSVICENI \ 1 » pokud chcete trvale bilé podsviceni, stisknéte VYP
* pokud chcete trvale Cerné podsviceni, stisknéte
TRVALE ZAP
* pokud chcete stridat podsviceni podle casu,
nastavte ¢asy od a do pro nocni podsviceni,
a stisknéte PODLE CASU

7 (-

o NOCNIi PODSVICENI 15:20 =

Obyvaci pokoj Loznice Pracovna

20°  20° 20.5°
e RS 1757 22

Mocnl podsviceni redukuje intenzitu jasu obrazovky a sporice,
a eliminuje tak jeji rusivy Ucinek v tmavé mistnosti.

Jidelna Koupelna Hala

20.5° 20.5° 20°

PODLE CASU

TRVALE ZAP

jestliZe jste nastaveni zménili, potvrdte jej a takto pak muZe vypadat Vase zdkladni obrazovka
v pfipadé nastaveni ¢erného podsviceni
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10. Nastaveni spofri¢e obrazovky

Displej systému evohome mUlze po nastaveném intervalu zacit zobrazovat spofic.
OzZiveni Fidici jednotky ze stavu zobrazeni spofiCe je jednoduché — staci se kdekoli
dotknout displeje.

Nebo muzete spofi€ vypnout, a na displeji pak zUstava zakladni obrazovka

(viz str. 31).

Na vybér jsou nasledujici Etyfri typy sporicu :

A) pfi bilém podsviceni B) pfi Cerném podsviceni
Patek Patek
vy, 17 Listopad 17 Listopad
. S elegantni cifernik
- e - s datumkou
- ~
] AY

. analogové hodiny .
/I 6 09 s datumkou /I 6_23

Patek 17 Listopad Patek 17 Listopad

Objvaci pokoj Kuchyn aci pokoj Kuchyn

20° f‘ N 20° ukazatel aktuélni teploty 2 0° f\ 20°

ve Ctyfech mistnostech

200 N/ 200 a cifernik 20° \/ 20°

Jidelna Loznice 1 Jidelna Loznice 1

Obyvaci pokoj Kuchyn 7 Ve Obyvaci poko, | <uchyn
) ] ‘ ) I
20° 20° ukazvatf)l aktuelrln/ teploty 2 0° F 2 0°

ve Ctyfech mistnostech
{ 16:15 }

a analogové hodiny R j? 3 )
ZOO - Z_QO s datumkou 20° &‘ 20°

Jidelna | Loznice 1

Poznamka : v pfipadé nastaveni spofiCe s ukazatelem aktualnich teplot se zobrazuji
nameérené teploty pouze prvnich ¢tyf mistnosti.
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10. Nastaveni spofri¢e obrazovky - pokraéovani

Patek 17 Listopad 12:10 [

o NASTAVENI 13:23 [
Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna
o] o] o]
% 2 O 2 O 2 O . 5 [} WNASTAVENI REGULATORU _||| NASTAVENT WI-FI
_/
(] | T
Jidelna Koupelna Hala =1 MNASTAVENI ZON :‘ OPTIMALIZACE
(o] (o] (o]
20 5 20 5 20 @‘i\ RYCHLE VOLBY'
24° 18°
NASTAVENI [ ROZVRH Ao
stisknéte tlacitko NASTAVENI na zdkladni obrazovce stisknéte tlacitko NASTAVENS REGULATORU
NASTAVENI ZARIZENI 18:06 =) NASTAVENI SPORICE OBRAZOVKY 15:49 )

&)

ré DATUM A CAS
@ |AZYK

B zeezPECENi

~O NASTAVENI PODSVICENT

[y sporic osgasovky

{_ nNocnipo
d==

&)

10 min

0] ®

. 20 TN T
y . \ N ,I 200 150 < }} 18°

-

stisknéte tlacitko SPORIC OBRAZOVKY

&)

NASTAVENI SPORICE OBRAZOVKY 15:51

10 min

A

~—

a svoje nastaveni uloZzte

vyberte si spofic, ktery se Vam libi

10a. Nastaveni doby nabéhu sporice / vypnuti spofice

Spofi¢ se da trvale vypnout (bude zobrazovéana zakladni obrazovka, kde je nejvice
udaja), nebo mazete nastavit interval, po kterém spofi¢ nabéhne.

NASTAVENI SPORICE OBRAZOVKY 16:02 [

&)

mdZete nastavit ¢asovy interval ndbéhu sporice, nebo
jej vypnout — nastaveni povrdte

Nabéh sporice
muZzete si vybrat z nasledujicich intervalt :
» 30 sekund
* 1 minuta
* 5 minut
* 10 minut
« VYP (TRVALE VYPNUTY)
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11. Uzamé€eni fidici jednotky na heslo

V béznych domacich podminkach asi uzaméeni fidici jednotky pouZivat nebudete,
ale nékde se tato moznost mize hodit. Heslem je 4-ciferny kod.

' Dulezita poznamka : kod si nékam zapiste nebo dobfe zapamatuijte, protoze
e univerzalni kli¢ k odemceni fidici jednotky nikde nenajdete !

K dispozici jsou dvé urovné uzamceni :

A) na urovni sporice
Jakmile nabéhne spofi¢ obrazovky, jediny zplsob jak jej zavfit je zadani hesla.
To znamena, Ze je znemoznéna jakakoli manipulace a nastaveni fidici jednotky.
Pfenastaveni teplot (doCasné) je mozné pouze lokalné na hlavicich otopnych téles
(pokud je neuzamknete), nebo prostfednictvim lokalnich ovlada&l, a samoziejmé
vzdalené prostfednictvim mobilni aplikace nebo web browseru.
Poznamka : pro tento typ uzamceni Fidici jednotky je samoziejmé nutné nastavit
spori€ na néjaky Casovy interval. Pokud jej budete mit vypnuty, nikdy nenabéhne,
a k uzamceni fidici jednotky nedojde.

B) na urovni zakladni obrazovky
Pfi tomto uzamceni je mozné bez hesla doCasné prenastavit teploty v mistnostech
a pouzivat Rychlé volby. Vstup do nastaveni fidici jednotky a asovych programu
je zakazan. Systém je nadale pfistupny vzdalené prostfednictvim mobilni aplikace
nebo web browseru.

Postup k uzamceni fidici jednotky spocCiva ve dvou krocich. Nejprve je zapotrebi,
abyste si nastavili Vase vilastni heslo (krok 1), a teprve nasledné muzete fidici jednotku
uzamknout na Vami pozadované urovni (krok 2).

Krok 1 — nastaveni hesla

0 NASTAVENI 13:23 mw
Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna
Q 20°  20° 20.5° e .
&N . [} WNASTAVENI REGULATORU _||| NASTAVENI WI-FI
./
Jidelna P — S NASTAVENIZON .’;. OPTIMALIZACE

2050 2050 200 f{/ RYCHLE VOLBY

24°

NASTAVENI [ ROZVRH A )

stisknéte tlacitko NASTAVENI na zdkladni obrazovce stisknéte tlacitko NASTAVENI REGULATORU

0 NASTAVENI ZARIZENT 18:06 W) o NASTAVENI ZABEZPECENI 17:28 [
ré DATUM A CAS O NASTAVENT PODSVICENI UROVEN HESLA a ODEMCENO
@ JAZYK [y sporic oBRAZOVKY A ZMENITHESLO
B zeezPECENi NOCNI PODSVICENI
< =
stisknéte tlacitko ZABEZPECENI stisknéte tlacitko ZMENIT HESLO
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11. Uzam¢€eni fidici jednotky na heslo - pokrac¢ovani

!::, Puvodni heslo:

1 2 3
4 5 6
7 8 9
E ] 0

!::, Puvodni heslo:

e o o o A

T 2
a . 0
- B N

G 0

do pole Plvodni heslo vypiste Ctyri nuly (heslo 0000)

a potvrdte

!::, Maové heslo:

a e o o o @
1 i 2 3
4 4 5 6
7 8 7 8 9
== 0 == 0
do pole Nové heslo napiste svij 4-ciferny kéd a potvrdte
o HESLO 17:38 o HESLO 17:40
Zadejte znovu heslo: Zadejte znovu heslo:
a e o o o @
1 i 2 3
4 4 5 6
7 8 7 8 9
e 0 . 0

do pole Zadejte znovu heslo zopakujte svij kod

o NASTAVENI ZABEZPECENI 17:41 [

HOTOVO

Stisknete HOTOVO.

a potvrdte

O

UROVEN HESLA

NASTAVENI ZABEZPECENI 17:44 )

a ODEMCENO

A ZMENITHESLO

g

podle instrukce stisknéte HOTOVO

... a na této brazovce budeme pokracovat na dalsi
strané
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Krok 2a — uzamgéeni ridici jednotky na urovni spofice

NASTAVENI ZABEZPECENI 17:44 =

&)

UROVEN HESLA a ODEMCENO

A zmeENT HESY

E

o NASTAVENI ZABEZPECENI 17:48 [

POUZE SPORIC OBRAZ O\,

POUZE NASTAVENI TEPL!

e ?

stisknéte tlacitko ODEMCENO

! :: , Zadejte heslo:

e 0

stisknéte tlacitko POUZE SPORIC OBRAZOVKY

! : : ’ Zadejte heslo:

1 2 3
i = 6
7 8 9

g 0

do pole Zadejte heslo napiste svij 4-ciferny kéd

&)

NASTAVENI ZABEZPECENI 17:54 =
Zadano spravné heslo.

Urowven hesla byla zmenena.

a potvrdte

NASTAVENI ZABEZPECENI 17:55 [

a POUZE SPORIC OBRAZOVKY

‘D ZMENIT HESLO

E -

ozndmeni pouze potvrdte

Patek
L 17 Listopad
~ / -~
°~
Y
’ \

na tlacitku vidite droveri uzaméeni, a maZete se vratit
na zdkladni obrazovku

o HESLO 19:30
Zadejte heslo:
a
1  z 3
s 18
T & =
f = 0

aZ budete potrebovat na fidici jednotce néco nastavit,
po doteku obrazovky se sporicem ...

... budete vyzvani k zaddni svého 4-ciferného kodu
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Krok 2b — uzaméeni fidici jednotky na urovni zakladni obrazovky

NASTAVENI ZABEZPECENI 17:44 =

&)

UROVEN HESLA a ODEMCENO

A zmeENT HESY

E

NASTAVENI ZABEZPECENI 17:48 [

ODEMCENO

POUZE SPORIC OBRAZ OVKY

&)

POUZE NASTAVENI TEPLOTY

e ?

stisknéte tlacitko ODEMCENO

! :: , Zadejte heslo:

e 0

stisknéte tlacitko POUZE NASTAVENI TEPLOTY

! : : ’ Zadejte heslo:

1 2 3
i = 6
7 8 9

g 0

do pole Zadejte heslo napiste svij 4-ciferny kéd

O NASTAVENI ZABEZPECENI 17:54 =

Zadano spravné heslo.

Urowven hesla byla zmenena.

a potvrdte

NASTAVENI ZABEZPECENI 19:36 [

a POUZE NASTAVEN] TEPLOTY

A ZMENITHESLO

E

ozndmeni pouze potvrdte

Patek 17 Listopad 12:10 [

Loznice Pracovna

20° 20.5°

Jidelna Koupelna Hala

20.5° 20.5° 20°

£ rozvrH

Rychlé volby

O

Obyvaci pokoj

20°

NASTAVENI

na tlacitku vidite droveri uzaméeni, a maZete se vratit
na zdkladni obrazovku

o HESLO 19:30
Zadejte heslo:
a
1  z 3
s 18
T & =
f = 0

hotovo, pro vstup do nastaveni nebo ke zméné rozvrhii

budete vyzvani k zaddni svého 4-ciferného kédu
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12. Pripojeni fidici jednotky k wi-fi siti

Postup je jednoduchy - jen se pfipravte na to, ze budete v prabéhu nastaveni pozadani

o heslo ke své domaci wi-fi siti.

Patek 17 Listopad 12:10 [

Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna

Q. 20°  20° 20.5°
-

Jidelna Koupelna Hala
20.5° 20.5° 20°
24° 18°
NASTAVENI [ ROZVRH

NASTAVENI 13:23 [

&)

[} WNASTAVENI REGULATORU _||| NASTAVENI WI-FI

Om L
mm NASTAVENIZON :‘. OPTIMALIZACE

S RYCHLE VOLBY
b

E -

stisknéte tlacitko NASTAVENI na zdkladni obrazovce

&)

NASTAVENI WI-FI 20:00 [

Vyhledavam bezdratové site

o

Cekejte prosim...

stisknéte tlacitko NASTAVENI WI-FI

20:02 (w=)

NASTAVENI WI-FI

Malezeny bezdratove site...

Home Network dgE [~
Hotel Internet i [~
Business Link i [~

Restaurant Free Wi-Fi

E -

OBNOVIT SEZNAM

(nz)

fidici jednotka vyhleda okolni bezdrdtové sité

20:02 (w=)

NASTAVENI WI-FI

Malezeny bezdratove site...

Home Network dgE [~
Hotel Internet i [~
Business Link i [~

Restaurant Free Wi-Fi

E -

OBNOVIT SEZNAM

(nz)

a vypise seznam vsech nalezenych siti

NASTAVENI WI-FI 20:08

moje wifi 123 g

vyberte ze seznamu svoji domdci sit

&)

NASTAVENI WI-FI 20:52 [

Pripojovani k: Home Network

L)

Cekejte prosim...

do prdazdného pole vepiste heslo své domdci sité,
a potvrdte

&)

NASTAVENI WI-FI 20:52 [

Pripojeni se zdarilo

-

fidici jednotka bude indikovat proces pfipojovani, ...

a aZ ohldsi uspésné pripojeni, bézte dal
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12. Pripojeni fridici jednotky k wi-fi siti - pokra€ovani

o NASTAVENI WI-FI 20:54 o NASTAVENI WI-FI 21:00 [
Sila signalu: Navstiviewww.mytotalconnectcomfort.com a postupujte
Wi-Fi sttt Home Network podle pokynu pro zalozeni uzivatelského Uctu
Stav. Pripojovani k WiFi... a stahnete si aplikaci 'Total Connect Comfort Intl' pro chytré telefony.

P adresa: Cekejte prosim...
WAC kid jednotky: 123456789ABC sellifr @
CRC kod jednotky: 1234

P> Google play

Zvolte ikonu pro ziskani informacrl a odkaz ke stazeni

—p .
na displeji se zobrazi udaje o pripojeni, MAC adresa ndsleduje informace o podminkdch vzddleného pristupu
a CRC kod ridici jednotky (tyto dva tdaje budete (tj. vytvoreni uctu a staZeni mobilni aplikace — potvrdte
potrebovat pri definovdni lokace v ramci Vaseho uctu a jste zpét na zdkladni obrazovce
pro vzddlené pripojeni prostrednictvim TCC) — bézZte

dal...

Pokud ztratite komunikaci se serverem (nekomunikuje mobilni aplikace ani webové
rozhrani), zkuste nasledujici :

+ vyjméte Fidici jednotku z napajeci konzole
» odeberte baterie na 5 minut

+ vratte fidici jednotku do napajeci konzole
 vlozte baterie

» vyhledejte wi-fi sit' a pfipojte se k ni

Pokud jste geek, a pouzivate (pro Sirokou vefejnost) nadstandardni ochrany svého
pfipojeni, muze se stat, Zze se Vam nedafi pfipojit fidici jednotku k wi-fi siti nebo serveru.
Pak vizte seznam doporuceni pravé pro Vas :
* Ujistéte se, Ze neni nastaven limitni poCet zafizeni, které Ize k siti pfipojit
* Ujistéte se, ze je router nastaven na DHCP
* Ujistéte se, Ze sit vyuziva jedno z nasledujicich zabezpeceni :
nezabezpeéeno
WEP_PSK
WPA_TKIP_PSK
WPA2_AES_PSK
WPA2_MIXED_PSK
* Ujistéte se, Ze wifi sit’ pouziva pasmo 2,4 GHz
* Ujistéte se, Ze porty 443 a 80 jsou oteviené
* Ujistéte se, ze wifi sit’ pouziva kanaly 1 nebo 6 nebo 11
« jestlize pouzivate firewall, ujistéte se, Ze se fidici jednotka muUze pfipojit na nasledujici IP adresy:
204.141.58.80
204.141.58.81
204.141.57.100
204.141.57.101
12.149.218.73
104.209.185.251
* ujistéte se, ze wifi sit’ je standardni domaci sit a nevyzaduje pfihlaseni prostfednictvim webové
stranky (jako napf. host ve firemni siti)
- Ujistéte se, Ze nepouzivate v nazvu sité nebo pristupovém hesle speciaini znaky (#, $, @, atd)
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13. Uzamceni hlavic HR92 - zablokovani mistniho ovladani

Hlavice otopného télesa HR92EE, pouzivané v ramci systému evohome, Ize uzamknout,
aby nereagovaly na otaceni nastavovacim koleCkem, ani na mackani parovaciho tlacitka.
Pro vyuziti této funkce muze existovat vice davodu, ¢astym prikladem je umisténi hlavice
v détském pokaoji.

Dulezité varovani : toto nastaveni se provadi v Instalacnim menu fidici jednotky,
které slouzi ke konfiguraci systému. Durazné doporucuji pohybovat se v této Casti
systému nanejvys obezietné, abyste neporusili zakladni nastaveni systému !

Patek 17 Listopad 12:10 (- o NASTAVENI SYSTEMU 22:06

Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna
o o o]
% . Chystdte se vstoupit do nastaveni systému.
S Zasah do nastaveni muze narusit funkci systému.

22° Chcete opravdu pokracovat?
Jidelna Koupelna Hala
20.5° 20.5° 20°

NASTAVENI [ ROZVRH

stisknéte a podrite na 3 sekundy tlacitko NASTAVENI  potvrdte, Ze vite co déldte
na zdkladni obrazovce

""" 22:08 KONFIGURACE ZON 22:09 (wm)

_____ p— Vyberte zénu pro nahled / Upravu nastaveni:
- —
KONFIGURACES ~ KONFIGURACE SYSTEMOVE byi=clpokel [SEEHRE
RADCEM ZON PARAMETRY
Tkratky Jidelna Pracovna
e ) < (" 0 :
Loznice Hala
PRIDAT PREHLED KONTROLA RESET
ZONU SYSTEMU KOMUNIKACE JEDMNOTKY
M KONEC L
stisknéte tlacitko KONFIGURACE ZON vyberte mistnost ve které chcete hlavici (hlavice)
uzamknout — zde jako priklad zvolime Halu
9 KONFIGURACE ZON 22:12 9 PARAMETRY 2213
NAZEV ZONY PAROVANI PRVKU OTEVRENE OKNO ZONA : JEDNA/VICE MISTNOSTI
Hala SPAROVAMNE PRVKY AKTIVNI JEDNA

TYP VYTAPENI PARAMETRY MIN / MAX NASTAVENI TEPLOTY

OTOPMA TELESA > 5.0°/ 35.0°
SENZOR TEPLOTY . MISTNI OVLADANI

EXTERNI SENZOR m] VIMAZATZD) AKTI

stisknéte tlacitko PARAMETRY stisknéte tlacitko MISTNI OVLADANI (nyni aktivni)
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13. Uzamc¢eni hlavic HR92 — pokraéovani

MISTNI OVLADANI

22:16

Povolit prenastaveni teploty z mistnosti na hlavici nebo
ovladacem:

AKTIVNI

ZAKAZAME E

g

PARAMETRY 22:19 [mmh

&)

OTEVRENE OKNO ZONA : JEDNA/VICE MISTNOSTI

AKTIVNI JEDNA

MIN / MAX NASTAVENI TEPLOTY
5.0°/ 35.0°

MISTNI OVLADANI

ZAKAZANE

\

g

stisknéte tlacitko ZAKAZANE

&)

OTEVRENE OKNO

PARAMETRY

22:19 [w=)

ZONA : JEDNA/VICE MISTNOSTI

AKTIVNI JEDNA

L NASTAVENI TEPLOTY
5.0°/ 35.0°

ZAKAZANE

v rohu tlacitka MISTN OVLADANI vidite nyni popis
ZAKAZANE

KONFIGURACE ZON 22:12 [

PAROVANI PRVKU
Hala SPAROVAME PRVKY

PARAMETRY
OTOPMA TELESA >

SENZOR TEPLOTY
EXTERMI SENZOR

M vvvezarzonu

E

bézte zpét stisknutim Sipky doleva

* OB
N L -E-

KOMFIGURACES ~ KOMNFIGURACE SYSTEMOVE SYSTEMOVE
RADCEM ZON PRVEY PARAMETRY
Zkratky
< (7 0
PREHLED KONTROLA RESET
SYSTEMU KOMUMNIKACE JEDNOTKY

A KONEC

stisknéte oranZové tlacitko s obrdzkem ndradi, abyste
se dostali na obrazovku Instalacniho menu

12:10 [

Patek 17 Listopad

Rychlé volby

N

Obyvaci pokoj

20°

Loznice Pracovna

20°  20.5°

Jidelna Koupelna Hala

20.5° 20.5° 20°

24° 18°

L nasTAvEni [ ROZVRH

stisknéte tlacitko KONEC s obrazkem domecku, abyste
opustili Instalacni menu

... a jste zpét na zdkladni obrazovce

Nyni poCkejte (muze to trvat i par minut) - na displeji hlavice se objevi vedle symbolu
baterie zamecCek. Zkuste na hlavici pootocit nastavovacim koleCkem, nebg stisknout
parovaci tla¢itko — na spodni ¢asti displeje hlavice se zobrazi napis ZAMCENO.
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14. Omezeni nastavitelnych teplot v mistnostech

V nastaveni z vyroby je mozné nastavit teplotu v kazdé mistnosti (véetné ¢asovych
programu) v rozsahu 5...35°C. Tento rozsah muzete u kazdé mistnosti individualné
omezit tak, aby mozZnosti nastaveni vyhovovaly Vasim potfebam. Zamezite tak tomu,
aby si rozmazlenéjSi nebo méné odpoveédni pfislusnici Vasi rodiny nastavovali natolik
komfotni teploty, Ze se Vam pak pfi pohledu na ucet za energie protoCi panenky.

Nasledné pak nebude mozné nastavit teplotu mimo zadané meze, a to ani v asovém
programu, ani na fidici jednotce, ani na hlavicich ¢€i ovladacich, ba ani prostfednictvim
mobilni aplikace nebo web browseru (teplotu mizete omezit jak shora, tak zdola).

Dulezité varovani : toto nastaveni se provadi v Instalacnim menu fidici jednotky,
které slouzi ke konfiguraci systému. Durazné doporucuji pohybovat se v této ¢asti
systému nanejvys obezietné, abyste neporusili zakladni nastaveni systému !

Patek 17 Listopad 12:10 (- o NASTAVENI SYSTEMU 22:06

Rychlé volby Obyvaci pokoj Loznice Pracovna

o o o]
% . Chystdte se vstoupit do nastaveni systému.
O Zasah do nastavenimuze narusit funkci systému.
22° Chcete opravdu pokracovat?
Jidelna Koupelna Hala
20.5° 20.5° 20° X
NASTAVENI [ ROZVRH

stisknéte a podrite na 3 sekundy tlacitko NASTAVENI  potvrdte, Ze vite co déldte
na zdkladni obrazovce

""" 22:08 ([mmmy KONFIGURACE ZON 22:09 [
_____ Vyberte zénu pro nahled / Upravu nastaveni:
KONFIGURACES ~ KONFIGURACE srgfove SYSTEMOVE byi=clpokel [SEEHRE
RADCEM ZON PRVKY PARAMETRY
Tkratky Jidelna Pracovna
e ) < (" 0 :
Loznice Hala
PRIDAT PREHLED KONTROLA RESET
ZONU SYSTEMU KOMUNIKACE JEDMNOTKY
M KONEC L
stisknéte tlacitko KONFIGURACE ZON vyberte mistnost ve které chcete nastaveni teploty
omezit — zde jako priklad zvolime Halu
9 KONFIGURACE ZON 22:12 9 PARAMETRY 2213
NAZEV ZONY PAROVANI PRVKU OTEVRENE OKNO 7 NA/VICE MISTNOSTI
Hala SPAROVAMNE PRVKY AKTIVNI JEDNA
TYP VYTAPENI PARAMETRY MIN / MAX NASTAVENI TEPLOTY
OTOPMA TELESA > 5.0°/ 35"
SENZOR TEPLOTY . MISTNI OVLADANI
EXTERNI SENZOR m] VIMAZATZD) AKTIVNI
stisknéte tlacitko PARAMETRY stisknéte tlacitko MIN / MAX NASTAVEN{ TEPLOTY

(nyni 5...35°C)

str. 45



14. Omezeni nastavitelnych teplot v mistnostech - pokraéovani
Ty Ll
Meze na dované teploty: Meze nastaveni pozadované teploty:
oC A oC A oC A
A

°C
hd
Ed ?

a nastaveni potvrdte

14:10 [mm)

= ?
Sipkami nastavte maximdlni (Cervenou), pripadné
minimdlni (modrou) teplotu

@ PARAMETRY

ZONA : JEDNA/VICE MISTNOSTI
JEDNA

14:28 [

PARAMETRY

14:28 [

OTEVREME OKNO ZONA : JEDNA/VICE MISTNOSTI
AKTIVNI AKTIVNI JEDNA
MIN / MAX NASTAVENI TEPLOTY FAVENI TEPLOTY
12.0°/ 23.0° 12.0°/ 23.0°
MISTNI OVLAD AN MISTNI OVLAD AN
AKTIVNI AKTIVNI

E -

4=
v rohu tlaéitka MIN / MAX NASTAVEN/ TEPLOTY vidite stisknéte oranZové tlacitko s obrdzkem ndradi, abyste
nyni nové nastavené meze se dostali na obrazovku Instalacniho menu

Patek 17 Listopad 12:10 [

Loznice Pracovna

22:08

INSTALACNI MENU
Rychlé volby Obyvaci pokoj

S O < S q,  20° 20° 205°

KOMFIGURACES ~ KOMNFIGURACE SYSTEMOVE SYSTEMOVE
g zon PR ARAMETRY ([ N
Jidelna Koupelna Hala

S (& 9 20.5° 20.5° 20°

PREHLED KONTROLA RESET

SYSTEMU KOMUNIKACE JEDNOTKY
L nasTAvEni [ ROZVRH

A KONEC

stisknéte tlacitko KONEC s obrdazkem domecku, abyste ... a jste zpét na zakladni obrazovce

opustili Instalacni menu
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15. Ostatni informace, které se mohou hodit

A) firmware fidici jednotky

Pokud mate k fidici jednotce zfizen vzdaleny pfistup, je Vam pfepisovan novy firmware
automaticky — zadna cinnost v Vasi strany neni vyZadovana (novy firmware je vydavan
nepravidelné podle potfeb, zpravidla cca 1x rocné).

B) €as a datum

Pokud mate k fidici jednotce zfizen vzdaleny pfistup, bere si udaje o ¢ase a datu
prostfednictvim wi-fi pfipojeni (z vyroby je nastavena automaticka aktualizace).

V pfipadé, Ze €as a datum ru¢né pfenastavite, bude do nékolika hodin spravna
hodnota ¢asu a data vracena.

Pokud provozujete systém evohome autonomné (nemate jej pfipojen na vzdaleny
pristup), ujistéte se pfi uvadéni do provozu, Ze jsou datum i €as spravné nastaveny
(NASTAVEN|I — NASTAVENI REGULATORU — DATUM A CAS). Jinak Vam systém
nepobézi spravné podle Casoveho programu !

Jestlize se stane, Ze mate k fidici jednotce zfizen vzdaleny pfistup a zobrazuje se
nespravny cas, je to tim, Ze mate Spatné nastavené Casové pasmo pro svou lokaci.
Navstivte svuj uCet, oteviete svou lokaci a nastavte spravné ¢asové pasmo.
Doporucuiji tuto zménu nedélat v mobilni aplikaci (kde je tento parametr téz pristupny),
ale v PC web browseru.

C) Nizka kapacita dobijecich ¢lanka — reSeni problému
Ridici jednotka evohome je konstruovana tak, Zze by méla byt trvale vloZzena do napajeci

konzole (stolni nebo nasténné) — pfi vyjmuti z napajeci konzole (napf. z divodu pohodli
pfi ovladani) vydrzi dobijeci baterie jen par hodin.

Pokud fidici jednotka evohome signalizuje po vyjmuti z nabijeci konzole jiz v kratké dobé
nizky stav baterii (pipani a hlaska na obrazovce), doporu€ujeme provést restart dobijeni
podle nasledujiciho postupu :

1. Vlozte Fidici jednotku evohome do napajeci konzole a zkontrolujte, Zze je dobfe usazena

2. Odcvaknéte ramecek kolem displeje a vyjméte jednu z baterii — je dulezité, aby béhem
tohoto ukonu nebylo prferuseno napajeni prostfednictvim konzoly

3. Pockejte, az se na misté symbolu stavu baterii (v pravém hornim rohu displeje) ukaze
preskrtnuta baterie, a poté vlozte vyjmutou baterii zpét

4. Na misté symbolu se béhem chvile objevi baterie s bleskem uvnitf.
Nechte fidici jednotku evohome vlozenou do konzole nejméné 12 hodin, a to nepretrzité
(béhem tohoto €asu jednotku z konzole nevyjimejte)

Spokojenost s uzivanim systému evohome Vam preje

ym r@sideo
Honeywell Home
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