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EN0H-2705GE25 R0520

Termostatické hlavice a ventily

T100R/T100RS
Termostatická hlavice s odděleným čidlem pro vodu

VYUŽITÍ

Termostatická hlavice se instaluje přímo na termostatický 
ventil (TRV). Kombinací obou regulujeme teplotu v 
místnosti úpravou průtoku horké vody otopným tělesem.

TRV jsou u topných systémů instalovány na přívodu nebo 
méně často na zpětném připojení otopných těles.

Termostatické regulátory Honeywell Home s připojením 
Honeywell Home (HW) M30 x 1,5 jsou vhodné pro všechny 
TRV a radiátorové vložky se závitem M30 x 1,5 a 
uzavíracím rozměrem 11,5 mm. 

HLAVNÍ VLASTNOSTI

• Interní kapalinové čidlo s nízkou tepelnou vodivostí
• Vysoká přesnost ovládání
• Ochrana proti přehřátí
• T100R varianta s ponornou jímkou pro čidlo
• Výměnu T100R lze provést za provozu bez nutnosti 

vypouštěním systému
• T100RS má díky přímému kontaktu čidla s topnou vodou 

velmi rychlou odezvu
• T100R1004 a T100R1012 s kontaktním čidlem

TECHNICKÉ ÚDAJE

M30 x 1.5 
120 °C  
10 bar  
1.2 bar  
10 s (T100R) 
5 s (T100RS) 

Rozsah nastavení: Typy AA, DA a 1004: 
10 - 50 °C 
Typy AB, DB a 1012: 
30 - 70 °C 

Délka kapiláry 2 m 

KONSTRUKCE
Termostatické hlavice se skládá z:
• Externí kapalinové čidlo s kapilárou

– T100R s ponornou jímkou pro čidlo
– T100RS s čidlem se závitem
– T1000R10.. s kontaktním čidlem

• Ruční hlavice s víčkem
• Sestava dříku
• Spojovací matice

MATERIÁLY
• Rukojeť hlavice a víčko jsou vyrobené z plastu, barva 

bílá podle RAL9016
• Nástavec je vyrobený z černého plastu
• Nosný mezikus a sestava dříku vyrobena z plastu
• Spojovací matice z poniklované mosazi
• Ponorná jímka z poniklované mosazi

Připojovací závit : 
Max. teplota media : 
Max. pracovní tlak  : 
Max. diferenční tlak  : 
Časová konstanta : 
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POPIS FUNKCE
Termostatické hlavice tohoto typu spolehlivě řídí teplotu v teplovodní 
otopné soustavě podle nastavení a bez externího zdroje energie. Čidlo se 
rozpíná nebo smršťuje podle teploty média. pokud tep-lota roste, teplotní 
čidlo hlavice zvětšuje svůj objem, což způ-sobí omezování průtoku topné 
vody termostatickým ventilem. Pokud teplota klesne, objem čidla se zmenší 
a tím se opět proporcionálně pootevře termostatický ventil kterým proudí 
voda do výměníku tepla.

ROZMĚRY

MOŽNOSTI POZNÁMKA:
• Pro zamezení vzniku vodního kamene a koroze by mělo

médium splňovat požadavky VDI-Guideline 2035
• Přísady musí být vhodné pro těsnění EPDM
• Před uvedením do provozu musí být systém důkladně

vypláchnut za plného otevřením všech ventilů
• Společnost Honeywell Home nepřijme žádné stížnosti ani

náklady vyplývající z nedodržení výše uvedených 
pravidel

• Prosím kontaktujte naše technické oddělení, pokud byste
měli nějaké speciální požadavky nebo potřeby

Obr. 1. T100R Obr. 2. T100RS Obr. 3. T1001004/1012
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T100R-AA S R 1/2" ponornou jímkou
T100R-AA0H Bez ponorné jímky
T100R-AB S R 1/2" ponornou jímkou
T100RS-DA S R 1/2" šroubovacím čidlem
T100RS-DB S R 1/2" šroubovacím čidlem
T100R1004 S kontaktním čidlem, délka pásky 3 m
T100R1012 S kontaktním čidlem, délka pásky 3 m
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJEDNACÍ ČÍSLA

Popis Rozměr Obj. č.
VA8210A      Speciální nástroj pro montáž a demontáž termostatické hlavice

VA8210A001

Typ Teplota °C (°F)
10 (50) 13 (55) 17 (63) 20 (68) 23 (73) 27 (81) 30 (86) 33 (91) 37 (99) 40 (104)

T100R-AA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
T100R-AA0H 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
T100R-AB 0 1 2 3
T100RS-DA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
T100RS-DB 0 1 2 3
T100R1004 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
T100R1012 0 1 2 3

Typ Teplota °C (°F)
43 (109) 47 (117) 50 (122) 53 (127) 57 (135) 60 (140) 63 (145) 67 (153) 70 (158)

T100R-AA 10 11 12
T100R-AA0H 10 11 12
T100R-AB 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T100RS-DA 10 11 12
T100RS-DB 4 5 6 7 8 9 10 11 12
T100R1004 10 11 12
T100R1012 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pro více informací navštivte: 
www.resideo.cz
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