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EN0H-1817GE23 R0420

Regulační ventily

Braukmann
Alwa-Comfort
Škrtící ventil pro patrové cirkulační potrubí 
teplé vody

Alwa- Comfort se používá jako škrticí ventil pro hydraulické
vyvážení v cirkulačních okruzích rozvodů teplé vody. Tyto 
ventily jsou určeny pro horizontální podlažní a další menší 
okruhy vzhledem k minimálnímu průtoku < 0,1 m3/hod. 
Využití ventilu je vhodné zejména v aplikacích, kde jsou 
přísnější požadavky na hygienu teplé vody a komfort 
uživatele - tedy kdy teplá voda musí být k dispozici 
neprodleně po otevření odběrného místa. K realizaci 
hydraulického vyvážení je nutné ventil nejprve přednastavit 
na pevnou teplotu. Škrtící ventil se otevírá a zavírá 
samočinně prostřednictvím teplotního tělíska, a reguluje 
tak automaticky průtok vody cirkulačním potrubím v 
závislosti na teplotě vody. Alwa-Comfort podporuje 
termickou antibakteriální dezinfekci při teplotě vody nad 
70°C (v souladu s DVGW W554). 

CERTIFIKACE
• DVGW

HLAVNÍ VLASTNOSTI
• Certifikace DVGW podle W554

• Všechny materiály přicházející do styku s pitnou vodou
jsou v souladu s evropskými směrnicemi

• Pro regulaci podle pracovních listů DVGW W551 a
W553

• Přesná regulace průtoku s patentovanou funkcí obtoku

• Těleso ventilu a všechny části přicházející do styku s
vodou jsou vyrobeny z korozivzdorného červeného
bronzu

• Nedochází ke kavitaci díky plastové vložce ventilu

• Malé instalační rozměry, díky in-line provedení

• Vysokou přesnost regulace zabezpečuje teplotní tělísko
umístěné v médiu

• Drží hydraulické vyvážení i při termické dezinfekci

• Uzavírací funkce na vnější straně ventilu

• Robustní konstrukce

TECHNICKÉ PARAMETRY
Média
Médium: Voda
Připojení / velikosti
Velikost připojení DN15 

Rozsah tlaku
Max. pracovní tlak: 10 bar

Max. kv.min - hodnota 0.1 m3/h

Min. kv.max - hodnota 0.6 m3/h

 kv.TD - hodnota ≤ 0.1 m3/h

Pracovní teploty
Max. teplota pracovního 
média: 

90 °C

POUŽITÍ
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KONSTRUKCE

POPIS FUNKCE
Alwa-Comfort se používá jako škrticí ventil pro omezení 
průtoku v podlažních cirkulačních okruzích teplé vody. 
Tento proces probíhá automaticky pomocí přednastavené 
teploty vody. Ventil je nastaven na požadovanou teplotu a 
termočlánek na ventilu tuto konstantní teplotu udržuje. 
Při poklesu teploty vody se ventil otevře a zvýší tak 
přiměřeně  velikost průtoku. Při zvýšení teploty se ventil 
naopak přivře (až na hodnotu minimálního průtoku, jakmile 
je v potrubí dosaženo požadované teploty). Průběžná 
samočinná regulace teploty  vody tak zajišťuje optimální 
zásobování cirkulačního okruhu vodou s minimálním 
využitím energie. 
Alwa-Comfort podporuje termickou dezinfekci vody při 
teplotě nad 70°C dle DVGW W554. 

DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Uchovávejte části zařízení v původním obalu -  rozbalte 
je až bezprostředně před montáží. 
Během přepravy a skladování dodržujte následující 
podmínky:

Přehled Komponenty Materiály
1 Těla ventilu s vnitřními nebo 

vnějšími závity
Červený bronz

Neznázorněné komponenty:
Teplotní regulační element 
umístěný uvnitř těla ventilu

Červený bronz

Regulační kuželka Fortron

Kulový uzávěr Nerezová ocel
Pružiny Pružinová ocel
O-kroužky EPDM

Parametr Hodnota
Ovzduší čisté, suché a bezprašné, 

pouze pro použití v interiéru
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POKYNY K INSTALACI
Příklad instalace
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Regulační charakteristiky

Obr. 1 Alwa-Comfort přednastavení 57 °C

Obr. 2 Alwa-Comfort přednastavení 63 °C
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ROZMĚRY
V1840...

Pozn.: Všechny rozměry v mm, pokud není uvedeno jinak.

V1850...

Pozn.: Všechny rozměry v mm, pokud není uvedeno jinak.

Přehled

D

l
L

R
D

l
L

R

Parametry Hodnoty
V1840X0015 V1840X0015H V1840Y0015 V1840Y0015H 

Rozměry: R G3/4" Rp1/2" 

D max. 34.5 max. 34.5 

l 71 71 

L 115 111 

Přehled

D

l
L

R

D R

H
H

l
L

Parametry Hodnoty
V1850X0015 V1850X0015H V1850Y0015 V1850Y0015H 

Rozměry: R G3/4" Rp1/2" 

D max. 34.5 max. 34.5 

l 71 71 

L 158 154 

H 31 31
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V1850...se šroubením

Pozn.: Všechny rozměry v mm, pokud není uvedeno jinak.

V1860...

Pozn.: Všechny rozměry v mm, pokud není uvedeno jinak.

Přehled

l
L

D R

H

l
L

D R

H

l
L

D R

H

Parametry Hodnoty
V1850XY015 V1850XY015H V1850XX015 V1850XX015H V1850XS015 V1850XS015H 

Rozměry: R G3/4" Rp1/2" 19

D max. 34.5 max. 34.5 max. 34.5 

I 71 71 71

L 239 224 198

H 31 31 31

Přehled

l
L

D R

H
h

Parametry Hodnoty
V1860Y0015 V1860Y0015H 

Rozměry: R Rp1/2" 

D 78 

l 71 

L 154 

H 120

h 39
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V1866...

Pozn.: Všechny rozměry v mm, pokud není uvedeno jinak.

V1867...

Pozn.: Všechny rozměry v mm, pokud není uvedeno jinak.

Přehled

l
L

D R

H
h

Parametry Hodnoty
V1866Y0015 V1866Y0015H 

Rozměry: R MAPRESS 

D 78 

l 71 

L 210 

H 120

h 39

Přehled

l
L

D R

H
h

Parametry Hodnoty
V1867Y0015 V1867Y0015H 

Rozměry: R SANPRESS 

D 78 

l 71 

L 214 

H 120

h 39
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INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ
Následující tabulky obsahují veškeré informace, potřebné k objednání položky podle Vašeho výběru. Při objednávání vždy 
uveďte typ a objednací číslo. 

Možnosti

Alwa-Comfort - pro montáž na omítku

Alwa-Comfort-UP - pro montáž pod omítku

Obj. č.: Přednastavení: Připojení: Kulový uzávěr: 
V1840X0015 

57°C

Vnější závit -  

V1840Y0015 Vnitřní závit -  

V1850X0015 Vnější závit • 

V1850Y0015 Vnitřní závit • 

V1850XX0015 Připojení s vnějším závitem • 

V1850XY0015 Připojení s vnitřním závitem • 

V1850XS0015 Pájené připojení • 

V1840X0015H 

63°C

Vnější závit -  

V1840Y0015H Vnitřní závit -  

V1850X0015H Vnější závit • 

V1850Y0015H Vnitřní závit • 

V1850XX0015H Připojení s vnějším závitem • 

V1850XY0015H Připojení s vnitřním závitem  • 

V1850XS0015H Pájené připojení • 

Obj. č.: Přednastavení: Připojení: Kulový uzávěr: 
V1860Y0015

57°C

Vnitřní závit

• 

V1866Y0015 MAPRESS

V1867Y0015 SANRESS

V1860Y0015H

63°C

Vnitřní závit
V1866Y0015H MAPRESS

V1867Y0015H SANRESS
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Příslušenství

Popis: Rozměr: Obj. č.:
VA7400 Převlečná matice, těsnění a pájecí koncovka z červeného bronzu pro vnější závity

DN15, pro 15 mm trubka-Ø DN15 VA7400A015

DN15, pro 16 mm trubka-Ø DN15 VA7400A016

VA7401 Převlečná matice, těsnění a pájecí koncovka s vnějším závitem z červeného 
bronzu pro vnější závity

DN15 VA7401A015

VA7402 Převlečná matice, těsnění a pájecí koncovka z oceli
DN15 VA7402A015

VA7403 Převlečná matice se šroubením MAPRESS pro vnější závity 

For pipe-Ø 15 mm DN15 VA7403A015

For pipe-Ø 18 mm DN15 VA7403A018

VA7404 Šroubení Sanpress z červeného bronzu s těsněním
For pipe-Ø 15 mm DN15 VA7404A015

For pipe-Ø 18 mm DN15 VA7404A018

VA7405 Převlečná matice, těsnění a koncovka z červeného bronzu s vnitřním závitem 

DN15 VA7405A015

VA2510 Izolační kryt
DN15 VA2510E015

VA2610 Kulový uzávěr
DN15 VA2610A015

VA2410G Rozeta
DN15 VA2410G015

Vyrobeno pro a jménem 
společnosti
Pittway Sàrl, La Pièce 4, 1180 
Rolle, Švýcarsko
autorizovaným zástupcem 
Ademco CZ s.r.o.

© 2020 Resideo Technologies, Inc. Všechna práva vyhrazena

Pro více informací 
www.resideo.cz
Ademco CZ s.r.o.
Tuřanka 1236/96
627 00 Brno-Slatina

Phone: +49 6261 810 
Fax: +49 6261 81309
Změny vyhrazeny. EN0H-1817CZ01 R0420
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